
百瑞自动化BR805光伏电站汇流箱监测单元模块

产品名称 百瑞自动化BR805光伏电站汇流箱监测单元模块

公司名称 江苏百瑞自动化有限公司

价格 500.00/个

规格参数 品牌:江苏百瑞自动化
型号:BR805

公司地址 江苏省徐州市泉山区泰山路文化城7号楼1单元

联系电话 0516-85553837-810 18651351870

产品详情

 4.1、配置

modbus通信模式：rtu模式

从设备地址值：1～247（默认1）

波特率：（bps）2400、4800、9600（默认）、19200、38400

字节校验方式：奇校验、偶校验、无校验（默认）

数据帧格式说明（参考modbusrtu标准）

数据帧中单字节数据采用1位起始位，8位数据位，1位校验位，1位停止位。数据帧的组成如下：

  

地址码

  

功能码

  

数据位

  

校验位
  

1byte

  

1byte

  

n*1byte

  

2byte

地址码用来标识接收数据帧的从机和是由那一台从机发送的响应帧，功能码表明主机要求从机如何响应
和从机是针对哪一种功能码所做的响应，数据区的内容可以是地址值，寄存器数量，以及从机响应的数
据和主机发送给从机的数据等，最多容纳251字节的数据。校验区采用crc循环冗余校验一帧数据是否出错
。
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