
泄漏电流测试仪

产品名称 泄漏电流测试仪

公司名称 婺源县瑞普电子科技有限公司

价格 2000.00/台

规格参数 品牌:IDI
型号:idi6121

公司地址 江西省上饶市婺源县蚺城街道园丁路府东苑四单
元201号

联系电话 0793-7470880 18970375660

产品详情

 1、符合《GB4706》《IEC60335》家用和类似用途电器的安规要求

2、符合《GB7000》《IEC60598》灯具一般安全要求与试验

3、符合《GB4943》《IEC60950》信息技术设备安全

4、符合《GB12113》《IEC60990》接触电流和保护导体电流的量测方法

5、体积国内最小，操作简单易懂

6、可选配多组模拟人体阻抗电路，可以满足UL等国际知名认证

7、国内首创2%测试精度                                  
              

8、可选配RS-232、RS-485、遥控等接口，实现测试网络化

9、可选配计算机软件，便于数据存储、分析、打印、查询等操作

10、可选配动态泄漏和静态泄漏功能
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型号 MN2100A

泄漏电流测量范围 20-5000μA（可扩展到20mA/30mA）

测量分辨率 1μA

测量准确度 ±（2%读数值＋20μA）

电压测量范围 10-300V

电压分辨率 1V

测试时间 2-999秒 精度：±1%

显示 LED

输出保护及报警 当泄漏电流超出预置，自动切断输出，并声光报警

通讯接口 RS-232/RS-485

输入电源电压 AC：220V±10%，50Hz/60Hz

外形尺寸(mm3) 300（W）×100（H）×356（D）

测试对象 单相器具

隔离变压器容量 外置（容量任意选配）

备注：选配请在订货时说明您的选择，不作说明取默认值。
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