
上海旋转蒸发器，旋转蒸发仪 ，RE系列旋转蒸发器

产品名称 上海旋转蒸发器，旋转蒸发仪
，RE系列旋转蒸发器

公司名称 上海腾方仪器设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:上海腾方
型号:RE5003

公司地址 青浦区公园路348号5层C区520室

联系电话 021-61073379 18621527501

产品详情

 旋转蒸发器特点：

1、变频调整，变频器进口，工作稳定可靠。

2、采用聚四氟乙烯和橡胶复合密封，能保持高真空度。

3、采用高效冷凝器确保高回收率。

4、旋转瓶用螺母连接，便于装卸。

5、副冷凝器与收集瓶之间装有自动切换装置。收集瓶下口装有活塞，回收溶媒十分快捷。可连续进料不

停机回收物料。

6、真空系统装真空表，对低沸点物料可选择最佳工作真空度。

7、水浴锅数字恒温控制，并可上下升降。

8、结构合理，用料讲究。机械结构大量采用不锈钢和铝合金件。玻璃件全部用耐高温高硼玻璃。橡胶密

封易损件全部采用新国标，便于用户采购更换。

 

            



型号 RE-201D RE-501D R1002 R2003 R5003
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水浴锅控温范围（℃）

  

室温—200°

  

真空度（pa）

  

-0.098

  

转速（rmp）

  

0-140

  

电机功率（w）

  

40

  

40

  

180

  

180

  

250

  

水浴锅升降距离（mm）

  

150

  

120

  

180

  

180

  

180

  

电压/频率
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外形尺寸（mm）
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功能配置

  

氟橡胶密封
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立式冷凝器
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数显转速 ● ● ● ● ●
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螺纹接口
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下放料
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