
FS8000无线语音高压核相器

产品名称 FS8000无线语音高压核相器

公司名称 武汉世纪华胜科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:世纪华胜
型号:FS8000

公司地址 武汉市东湖新技术开发区光谷大道303号芯中心
科技园文华楼305

联系电话 027-59234859 13720364945

产品详情

 ◆ 概述  

     在电力系统环网和双电源电力网建设或检修中，对于闭环点断路器两侧电源核相检查是非常重
要的试验项目，否则可能发生短路，发生严重事故。华胜FS8000系列无线高压核相器采用最新电压采样
技术和无线传输技术，克服了有线核相器的诸多缺点，可穿过围墙和隔墙（板），不受任何地形和设施
构架的限制，产品符合电力行业标准《带电作业用1kV~35kV便携式核相器通用技术条件
DL/T971-2005》的技术规范，使用安全、方便、可靠。

 

 

 

◆ FS8000无线语音高压核相器特点

 

☆ 可靠性高：正式核相前在同一回线路上校验同相、反相，在试验方法上保证核相正确。

☆ 安全性强：无线语音告警，摒弃有线核相的安全隐患。 

☆ 使用方便性：仪器不需要更多操作设置，操作简单方便。 

☆ 一机两用：不仅可以核相，而且可作为同电压等级的高压验电器使用，真正的一机两用！

 



 

 

◆ FS8000无线语音高压核相器主要参数

 

☆ 系列产品，可检测电压范围： 1～10kV、6～35kV、6～110kV、220kV、330kV、500kV。用户有特殊要
求如：包括电压等级、形状、无线传输距离和绝缘杆长度等都可以定作。

☆ 无线传输距离（可穿过围墙和隔板）：  发电厂、变电站内≥15米；电力线路≥20米

☆ 同相定义：A级标准（注：《规程》规定相角差≤30°同相为A级，相角差≤60°同相为B级）

☆ 使用环境： 使用温度：-100C～600C；相对湿度：≤85%

☆ 无线发射频率：1.2GMHz和2.4GMHz

☆ 工作频率：45～60Hz

☆ 工作电源： 7.2V充电电池（常规使用可用半年以上）

☆ 重量：1.5kg 

 

 

 

◆ 产品别称

 

      “无线语音高压核相器”别称：核相仪，无线核相器，高压核相器，语音核相器。
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