
宜兴古典瓦 寺庙祠堂仿古瓦 古建琉璃瓦生产厂家

产品名称 宜兴古典瓦 寺庙祠堂仿古瓦
古建琉璃瓦生产厂家

公司名称 广德县濮阳古典建陶厂

价格 1.00/片

规格参数 品牌:宜兴建陶
型号:13*25

公司地址 安徽省宣城市广德县徐家边村

联系电话 0188-88038756 18888038756

产品详情

 瓦的常用解释有：一是铺屋顶用的建筑材料，一般用泥土烧成，也有用水泥等材料制成的，形状有拱
形的、平的或半个圆筒形的等；二是用泥土烧成的瓦盆或瓦器；三是瓦特的简称。瓦适用于混凝土结构
、钢结构、木结构、砖木混合结构等各种结构新建坡屋面和老建筑平改坡屋面，适用坡度15-90度，适用
温度-50℃-70℃。

      按瓦的铺设部位分：烧结屋面瓦和烧结配件瓦

 屋面瓦按形状分主要有：平瓦、三曲瓦、双筒瓦、鱼鳞瓦、牛舌瓦、板瓦、筒瓦、滴水瓦、沟头瓦、J
形瓦、S形瓦和其他异形瓦。

       配件瓦按功能分主要有：檐口瓦和脊瓦两个配瓦系列，其中檐口瓦系列包括：檐口封头、檐
口瓦和檐口瓦顶；脊瓦系列包括：脊瓦封头、脊瓦、双向脊顶瓦、三向脊顶瓦和四向脊顶瓦等。此外，
不同形状的屋面瓦还有其特有的配件。

脊瓦：覆盖屋脊的瓦。通常有人字形、马鞍形和圆弧形三种。瓦坯采用压制成型，经干燥烧成，可烧成
红、青两色。规格一般长为300～425毫米，宽180～230毫米，抗折荷载不低于700N。

 

各类瓦主要用于低层或多层的居住建筑与商业建筑的坡屋面。

       瓦，原本色泽灰黑无光，然而，紫禁城的琉璃瓦表面光润如镜，这种瓦叫琉璃瓦，作为中国
帝王之家的专属用品，也成为中国建筑的象征。最早的琉璃瓦实物见于唐昭陵。

       一块色泽美丽的琉璃瓦，必须经过两座窑炉的煅烧方可制成。琉璃的制作工艺是采用两次烧
成的方式，第一次将制好的黑色瓦坯烧成洁白的素坯，第二次则是为素坯施釉后烧成色彩缤纷的琉璃瓦



。上釉的素坯经过窑火的洗礼，火温稍有差异，出窑的琉璃瓦便呈现出不同的色彩，具有良好的防水性
和稳定性。

       琉璃瓦与建筑之间出于承重、美观的考量，有着严格的比例关系，数百年来，琉璃匠人们将
琉璃的法式总结成口诀，吻兽所放置的位置在正脊和殿顶两坡的交汇处，是屋顶梁柱的支点，要制作琉
璃瓦，首先应确定吻兽的大小。按照琉璃行内的口诀，吻兽的高度由大梁决定，为梁高的五分之二。
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