
吉安诺ZS-5000光纤激光打标机

产品名称 吉安诺ZS-5000光纤激光打标机

公司名称 澳洲新仪器（香港）有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:吉安诺
型号:ZS-5000

公司地址 北京

联系电话 400-881-5017 13911791492

产品详情

激光打标机www.jan1718.com/gallery-158.html 

吉安诺ZS-5000光纤激光打标机-性能特点

高可靠性

采用进口激光器，并经过可靠性设计，

能适应现场的复杂环境。

高灵活性

对光路进行特殊处理，使得激光打标机可以在距地面30cm-150cm范围内进行任意角度打标。打标线条清

晰、均匀。

易操作

本系列机型控制系统基于通用计算机平,WINDOWS操作系统，采用优质大屏幕触摸屏，使得本机易于作



图、调试。

打码速度及范围

最高标刻速度可达800字符/秒，标配打标范围35mm×35mm，60mm×60mm。标记格式支持WINDOWS

标准字体及各类艺术字体或手写字体。

 

吉安诺ZS-5000光纤激光打标机-技术参数

产品名称：吉安诺JD-2000二氧化碳打标机

激光波长：1064nm

雕刻速度：大于800字符/秒

激光器功率：10W  20W  可选

最小线宽：0.01mm

重复精度： ±0.001nm

稳定性：±0.1%

标记深度：0.01-0.45mm

标记范围：60mm*60mm  

          35mm*35mm (支持定制)

工作温度：0℃~50℃



环境温度：-40℃~70℃

冷却方式：内置

冷    却：原装风冷主机

打标臂升降台：手动、电动 支持选配（距地面30-150cm）

打标台尺寸：支持定制，支持独立打标臂

字体：支持windows标准字体及各类艺术字体或手写字体。

 

吉安诺ZS-5000光纤激光打标机-应用场景

本系列机型是我公司专为精密静态标刻研制光纤激光打码机，采用高精度振镜及软件，可以选配精密移

动平台或旋转工装实现精密标刻。高精度光纤激光器，高可靠性，性价比高。
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