
坡度激光测距一体机

产品名称 坡度激光测距一体机

公司名称 澳洲新仪器（香港）有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:澳洲新仪器
型号:1500PD

公司地址 北京

联系电话 400-881-5017 13911791492

产品详情

 澳洲新仪器1500PD坡度激光测距一体机-技术参数

产品名称：澳洲新仪器1500PD坡度激光测距一体机 测距量程：3.5-1100m 测高量程：3.5-1100m

测量精度：显示精度0.1米，测量误差正负0.15米（与被测物反射率有关） 倾斜角度：±90°（无盲角）

0.1精度 放大倍率：8倍放大 存储数据：200组 输出方式：蓝牙、app客户端语言播报同步输出

模式选择：电力专用模式、坡度测量模式、二维跨距模式、三维模式等。

澳洲新仪器1500PD坡度激光测距一体机-性能特点                                      

�便捷性：所见即所测，摆脱多人合作，便于携带。

�智能性：具有本地存储和通信功能，绿色环保的节电管理系统，无操作20秒自动关机。

�安全性：采用先进的光学测量系统，激光安全等级：一级，不可见无伤害激光！ �简单性：不仅具有

专业的高精度测量，还拥有传统激光测量设备所不具有的简单操作，一键测量，方便易懂！

单点、两点、三点与扫描模式

澳洲新仪器1500PD坡度激光测距一体机-应用领域                                



  该型号激光测距仪广泛用于工业巡查，电力，铁路测绘行业。像高尔夫、户外休闲、建筑检验、建筑

测量和设计、火警系统、等户外运动勘测方面。

激光测距仪：http://www.jan1718.com
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