
美乐思浴室挂件/直供单杯架/单杯/卫浴五金件/漱口单杯

产品名称 美乐思浴室挂件/直供单杯架/单杯/卫浴五金件/
漱口单杯

公司名称 鹤山市址山镇美乐思卫浴五金厂

价格 .00/个

规格参数 材质:铜
产地:广东
品牌:OEM

公司地址 鹤山市址山镇东溪开发B区

联系电话 86 0750 8667608

产品详情

材质 铜 产地 广东
品牌 OEM 型号 16101G
颜色 金色 尺寸 ********（cm）
层数 单层 镀层 可自定
杆数 单杆 结构 带玻璃杯
贸易属性 内贸 适用范围 浴室

美乐思浴室挂件系列以不破坏卫浴秩序感，保持简洁整齐为设计基础，设计生产的各类产品以简洁为主
，着重体现产品功能性，更合理利用有限的空间，使卫生间呈现出立体感。色调明快的镀铬、镀金、古
铜等材料、易于清洗。美乐思挂件精品系列产品光泽、平整、永不褪色。手工打磨，接口处理精细，结
合严密。造型简洁优美，时尚现代。

我们的产品的镀铬表面光彩闪烁，无与伦比，这要归功于美乐思独特表面炫点处理技术。经过多年不断完善的
镀铬工艺，创造出极其深厚及均匀的镀层，是世界上最好的表面镀层之一，它光亮如镜，煜煜生辉，能够防灰
防污，并能抵御划伤，永不褪色，确保在多年使用后仍然闪亮如新。

技巧1 选材质辨别毛巾架的材质：行家提醒：辨别毛巾架材质时，商家一般不允许顾客在其表面乱切割
的，以免影响产品的卖相。此时，可选择在毛巾架的底座或毛巾杆的内壁进行切割，这样既达到试验效
果又不影响产品外观。技巧2 看表面电镀处理有讲究。由于浴室环境潮湿，毛巾架的表面必须采取电镀
处理。目前主要有镀铬、镀金和拉丝等三种电镀方式，其中镀铬是应用最广泛的一种。在进行电镀之前
，要对毛巾架的毛胚进行抛光、表面去污等处理，以保证电镀层的吸附稳定。镀层厚度一般是以微米计
算，靠人的肉眼无法判断，但是可通过光泽度和平整度辨别产品的优劣。行家提醒：选购毛巾架时，可
在灯光或强光环境下观察其表面镀层，判断其光泽度；再者，可用指尖轻抚毛巾架表面，感受其光滑度
和是否有异物凸起。光滑、平整的产品质量较好。灯光下，将毛巾杆放倾斜，可以更好地观察其表面电
镀层的光泽度。技巧3 掂重量并非越重越好不论采用何种材料的毛巾架，其杆管都是中空的。行家提醒
：选购时，可打开毛巾杆的封口，观察其内部状况，一般的毛巾杆封口较紧密。消费者还可通过用手掂



量，估计毛巾架的重量。如果毛巾架手感较沉，而价格又相对便宜，消费者要多留个心眼。选购毛巾架
时，可打开毛巾杆的封口，观察其内部是否有填充物。技巧4 挑配件由于浴室的湿度和温差较大，普通
螺丝钉在此条件下极易生锈，毛巾架应使用不锈钢的螺丝钉才能达到防潮和防氧化目的。铜是常见的毛
巾架基座材料，根据用料不同，可分为59铜（铜的单位含量是59%）和62铜（铜的单位含量是62%）两种
，如含量低于59铜，是不符合国家标准要求的。焊接也是消费者容易忽略的一个细节，焊接缝需要经过
抛光处理，否则突起的焊接缝不但影响美观，也会给消费者在使用中造成不便。选购时，消费者对上述
细节问题不要掉以轻心，应观察毛巾架的焊接处是否经过抛光处理，检查配送螺丝钉配件是否是不生锈
的
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