
KP668便携式红外气体分析仪

产品名称 KP668便携式红外气体分析仪

公司名称 山东基诺安防科技有限公司

价格 1.00/1

规格参数 品牌:基诺

公司地址 山东省聊城市香江二期西经四街120号

联系电话 0635-8383986 15553676568

产品详情

采用内置泵吸式红外检测原理, 内部采用单光源、双管隔气室工艺、分析精度高、稳定性好。仪表采用

先进的数字处理技术，全新的中文操作技术，彩色触摸屏显示画面，超大容量锂离子电池，超常待机。

主要用于化工、水泥、冶金、电厂等不同领域的气体分析；根据不同的传感器、可分析监测不同的气体

（SO2、NOX、CO2、CO、CH4、N2O、SF6等）。

产品特点：

采用全中文操作界面

3.5英寸彩色触摸屏显示

方便的一键开关机功能

高精度红外气体传感器



传感器寿命长达10年

电路内置温度补偿技术

内置式泵吸提高监测灵敏度

独立隔置式双管壁气室

7.4v大容量可充锂电池

报警记录查询功能

上下限浓度值随意设置功能

方便的校准功能

密码重置功能

完美的工学设计仪表后支架

产品参数：

分析气体：气体中特定气体（SF6，SO2，CH4，CO，CO2，NO，NO2，NH3，HC，O2等）

工作原理：泵吸式NDIR



预热时间：小于100秒

响应时间：小于5秒

     T90：约15秒（300ml/Min)

恢复时间：小于30秒

分 辨 率：根据监测范围有不同1，0.1，0.01，0.001

重 复 性：≤±1%FS

线形误差：≤±1%FS

零点温漂：≤±0.1%FS/℃

量程温漂：≤±0.2%FS/℃

工作电压：DC7.4v 2800mAh

工作功率：小于600毫瓦

工作温度：-10℃～50℃

仪表重量：1.2Kg



仪表尺寸:  209mm×110mm×40mm
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