
地基处理_水泥搅拌桩施工_找卓崛建筑

产品名称 地基处理_水泥搅拌桩施工_找卓崛建筑

公司名称 卓崛建筑工程有限公司

价格 50.00/平方米

规格参数

公司地址 广州市海珠区

联系电话 0758-5596270 18929814911

产品详情

地基处理哪家好？就选卓崛建
筑，广州市卓崛建筑工程有限公司专业从事地基处理施工。深层水泥搅拌桩
，适用于处理正常固结的淤泥与淤泥质土、素填土、粉土、粘性土以及无流动地下水的松散砂土等土层
。加固深度一般大于5.0m.在施工方法上，按其使用加固材料的状态，可分为浆液搅拌法（湿法，即本细
则深层水泥浆搅拌法）和粉体搅拌法（干法）两种施工类型。根据场地工程地质条件和上部结构荷载要
求及水泥土桩的受力状态，深层搅拌桩形成的水泥土加固体，可作为基坑工程围护挡墙、防渗帷幕；竖
向承载的复合地基；大体积水泥稳定土等。深层搅拌加固体的形状可分为柱状、壁状、格栅状和块状等
。其中，柱状加固体形式多用于软土加固的复合地基；壁状、格栅状加固体形式，主要作为深基坑开挖
的围护档墙、防渗帷幕；块状加固体形式，多用于上部结构单位面积荷载大，不均匀沉降控制严格的构
筑物地基。但是，不论那种加固体形式，深层搅拌桩施工
均具有成桩速度快、效率高、成本低、无振动、无噪音、无污染等特点。做水泥搅拌桩施工请联系广州
市卓崛建筑工程有限公司，联系电话：0758-5596270  18929814911姜女士，公司网址： www.gzzjjz.com 
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