
碳黑N220 N330 N550 N660 ISO 9001 认证

产品名称 碳黑N220 N330 N550 N660 ISO 9001 认证

公司名称 莱芜市成佳化工有限公司

价格 5500.00/吨

规格参数 型号:N220
种类/用途:湿法碳黑
品牌:成佳化工

公司地址 莱城区长勺北路51号（怡馨园小区沿街楼）

联系电话 86-06346175885 13326343466

产品详情

型号 N220 种类/用途 湿法碳黑
品牌 成佳化工 应用推荐 橡胶
CAS 1333-86-4 执行标准 GB3778-2003

 莱芜市成佳化工有限公司,前身为莱芜市第一炭黑厂成立于1996年,该公司是一家高科技民营企业,具有先
进的生产设备和精湛的专业技术人才，年产炭黑2.5万吨。主要产品为n220、n330、n375、n539、n550、n
660及普通330等系列，价格优惠，主要应用于橡胶工业，更适用输送带(胶带).轮胎.三角带.高压气管等.也
可用于油墨、油漆、色素等行业，用户遍及全国各地，广泛出口东南亚、南亚，欧洲各国.

目前主要生产的产品有：n220、n234、n326、n330、n339、n375、n539、n550、n660及普通330等产品，
并可根据用户要求组织生产各类硬质、软质特殊炭黑。

 2009年3月又成功开发了干法炭黑湿法造粒成套技术设备，日产量8-12吨。公司将竭诚与新老客户，各
界朋友精诚合作，开拓更广阔的国内、国际市场，携手共谋发展，共创新的辉煌。

产品质量检验报告

碳黑产品 n 330湿法 执行标准 gb3778-2003
检验日期： 出厂日期：
检验项目 标准值 测定值
吸碘值 g/kg 75-89 82
dbp吸收值10-3m3/kg 95-109 101
压缩样dbp吸收值10-3m2/kg 80-96 90
ctab吸附比表面积10m3m2/kg 73-91 81



stsa 10m3m2/kg 66-84 78
氮吸附比表面积 10m3m2/kg 71-85 79
着色强度 97-109 101
加热减量 ≤2.5 2.5
倾注密度 340-420 380
300％定伸应力 mpa -2.5—0.7 -1.0
检验结论 合格
备注
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