
LGB铸铁模块锅炉 自然循环锅炉

产品名称 LGB铸铁模块锅炉 自然循环锅炉

公司名称 兰州泰山威玛锅炉有限公司

价格 .00/个

规格参数 循环方式:自然循环锅炉
适用燃料:天然气
燃料:燃气锅炉

公司地址 兰州市七里河区西津西路4号

联系电话  13893289627

产品详情

循环方式 自然循环锅炉 适用燃料 天然气
燃料 燃气锅炉 品牌 美国威玛
型号 MF5铸铁模块锅炉 燃烧方式 室燃炉
出口压力 中压 锅炉用途 生活锅炉
适用范围 取暖 结构形式 卧式
燃料耗量 M3/H

特征............优势...........优越性

工作效率非常节能，lgb是现有的最高效的铸铁大气式锅炉，它超过了ashrae90.1效率要求。

�铸铁部件耐腐蚀，使用寿命长。

�紧凑设计省空间，只有1280mm高，有更多的空间进行管道和烟道安装。

�专利锅片密封方式-短螺杆和密封圈使锅炉组装迅速，缩短安装时间。

�工厂组装燃气阀组-位于锅炉外壳内部(除了所有的iri锅炉和配有cso-1/fm的lgb-21至23锅炉)。所有的lgb-
6至23锅炉能够在外配的运行控制器控制下，有低-高-低和比例式燃烧。

�工厂预装燃烧器底座，缩短了安装时间。

�热水锅炉内置气体分离器，气体通过25mm管进入膨胀水箱，然后排入大气。

�由威玛静电暇塑的锅炉外壳，环保隔热，便于快速安装。



�包括铸铁锅片在内10年质保。

工厂预装燃烧器底座

用绝热材料及镀铸钢板制成的燃烧室，能燃烧一种和多种气体的渗铝钢制燃烧器，具有高效的燃烧特性
，并安静地点火和熄火。

燃烧器能提供定量的空气，对设定燃气种类无需调整空气量。

lgb-4至12只需要一组燃烧器/燃烧室和一套燃气阀组，lgb-13至23则需要两组燃烧器/燃烧室和两套燃气阀
组。

后部清理

移去后部外壳和钢制清理板，露出烟管道以便检查和清洗。

 泰山集团股份有限公司与“美国威玛公司”日本国“株式会社前田铁工所”共同创办的合资企业，总
投资2000万美元，注册资本1000万美元。公司从日本引进国际领先水平的铸铁锅炉生产制造技术，和世
界500强企业“美国威玛公司”合作锅炉控制技术，在中国独家生产智能化、环保型“铸铁模块锅炉”，
填补了国内空白。威玛（山东）铸铁锅炉有限公司现已形成年产七大系列，46个规格的全自动铸铁模块
燃气锅炉5000台的生产规模。世界单台最大的铸铁模块锅炉。
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