
单层环氧粉末防腐螺旋钢管厂家

产品名称 单层环氧粉末防腐螺旋钢管厂家

公司名称 沧州东恒管道装备有限公司

价格 3000.00/吨

规格参数 品牌:沧州东恒
型号:齐全
材质:齐全

公司地址 盐山县正港工业区

联系电话 0317-6195001 15383373171

产品详情

单层环氧粉末防腐螺旋钢管厂家【王经理15383373171 QQ925394317 】东恒管道单层环氧粉末防腐钢管厂
家的理念--不收不良品、不做不良品、不出不良品,检验测试坚持做，一点问题不放过,为广大客户提供高
质量的环氧粉末防腐钢管,单层熔结环氧粉末防腐钢管，对产品质量来说，不是100分就是0分,将良品率预
定为85%，那么便表示容许15%的错误存在,从生产到检测到出厂全部有严格的检验，为您解决您遇到的
所有问题，欢迎来电订购，

FBE环氧粉末防腐结构：采用静电喷涂工艺在钢管表面涂敷环氧粉末,一次成膜。该涂层具有涂敷操作简
便,无污染,涂层抗冲击和抗弯曲性能好,耐温性高等优点。2PE/3PE防腐2PE/3PE防腐结构：在钢管表面静
电喷涂环氧粉末并侧向缠绕粘接剂,侧向缠绕聚乙烯防腐层,结合三者优良性能,从而显著提高了防腐管道
的整体品质。具有耐化学腐蚀,耐阴极剥离,耐机械破坏性能。环氧煤沥青防腐结构：由环氧树脂+煤焦油
沥青+填料制成的防腐涂料在钢管表面上用玻璃布作为加强涂敷形成防腐层,常用于管道外壁防腐。厚度
一般为0.5～1.0mm。环氧熔结粉末防腐FBE/2FBE使用寿命：40年到50后高密度聚乙烯外套防腐高密度聚
乙烯外套防腐结构：在钢管外表面包裹高密度聚乙烯材料制成,具有极高的机械强度和优良的耐腐蚀性能,
可以保护钢管在运输,安装及使用过程中避免因外界因素而造成的破坏。制造外套管应添加抗氧剂,紫外线
稳定剂和碳黑等。

沧州东恒管道装备有限公司座落于管道设备生产基地--沧州盐山正港开发区，东临黄骅港，北靠京、津
，205国道、104国道、京沪铁路交叉过境，国内运输十分便利。

沧州东恒管道装备有限公司是专门从事防腐、保温工程施工，防腐材料研究、开发、制造的专业化工程
公司。目前主要产品有防腐钢管、保温钢管、石油套管、无缝钢管、直缝钢管、螺旋钢管、镀锌管、管
件等系列，产品广泛适用于海洋设施，石油化工，建筑行业和其它工矿企业的钢结构设备，各类储罐，
输运管道等钢材的防腐。

东恒管道现有三条具有国际先进水平的钢质管道防腐作业线和钢管保温生产线。其中设备包括钢管抛丸
除锈机、三PE缠绕设备、环氧树脂防腐内外热喷涂设备，内外涂塑防腐钢管设备，PE管黑黄夹克拔管机
、喷砂除锈设备、聚氨酯低压发记机、发泡平台、玻璃钢缠绕机、二PE包覆，水泥砂浆喷涂机等防腐保



温配套检测设备...
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