
霍尼韦尔112系列铂铱合金热敏电阻

产品名称 霍尼韦尔112系列铂铱合金热敏电阻

公司名称 深圳市铭之光电子技术有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:霍尼韦尔
型号:112系列
工作温度:-60℃ 至 300℃

公司地址 深圳市南山区沙河西路3009号康和盛大楼新能源
创新产业园302

联系电话 0755-83495556 18318034801

产品详情

   
霍尼韦尔112系列铂铱合金热敏电阻是广泛系列的热敏电阻和热敏电阻探头组装件。我们以好、快、
经济的方式制造、供货。并且该产品获ISO9001认证。

 

霍尼韦尔112系列铂铱合金热敏电阻优势特点

 

增强的响应时间

密封在玻璃内

微型尺寸

满足MIL-T-23648要求

增强的长期稳定性

 

霍尼韦尔112系列铂铱合金热敏电阻数据参数

 



型号：112系列

外壳材料：铂铱合金

工作温度：-60℃ 至 300℃

描述：密封的大玻璃珠

静止空气中的耗散常熟：0.4mW/℃

在空气中的时间常数：4.0秒

25℃[77oF]时的额定电阻：2百 、5百 、1千、2千 、5千 、1万 、 5万 、10万 、50万 、2百万 、2千
、8千。单位（欧姆） 

直径：<0,36 毫米 [0.014 英寸]

端子材料：铂铱合金

引线长度：9.6毫米 [0.375英寸]

欢迎广大客户来电咨询。

更多产品详情也可访问传感器专家网：http://www.sensorexpert.com.cn/Products/112xil.html

微信搜索：sensorexpert或是传感器专家网，关注传感器专家网微信公众帐号了解更多传感器信息。
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