
医学用标准ABS塑料管材型号

产品名称 医学用标准ABS塑料管材型号

公司名称 沧州神通管业有限公司

价格 .10/米

规格参数 品牌:帛丰
型号:20-400
颜色:米黄色

公司地址 盐山县韩集镇李振宇村

联系电话 0317-6095888 15303374201

产品详情

ABS管材介绍 材质：ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯)无毒无味，内壁光滑，转弯处呈圆弧形。 产品规格
ABS工程塑料管口径：de12 de16 de20 de32 de40 de50 de63 de75 de90 de110 de125 de140 de160 de180 de200
de225 de250 de280 de315 de355 de400 压力：PN0.4MPa PN0.5MPa PN0.7MPa PN0.87MPa PN1.1MPa
PN1.38MPa PN1.75MPa PN2.2MPa 注：以上数据基于MRS值为14MPa；C值为1.6 PN0.32MPa PN0.45MPa
PN0.6MPa PN0.8MPa PN1.0MPa PN1.2MPa PN1.5MPa PN2.0MPa
注：以上数据基于MRS值为14MPa；C值为1.86 执行标准 GB/T 20207.1-2006 丙烯腈-丁二烯-
苯乙烯(ABS)压力管道系统 第1部分：管材 工作压力和使用温度
在常温20℃的工作压力可达0.6-1.12Mpa，工作压力高；使用温度范围为-20℃——70℃。 安装方法
ABS塑料管安装采用了承插式联结，用溶剂粘合剂密封。 产品特性 ABS塑料管流动摩擦力小，大大减小
流体阻力和泵的马力，抗冲击性能好，有良好的机械强度和较高的；中击韧性，在遭受突然袭击时仅发
生韧性变形。 产品优势 ABS塑料管比量为钢铁的1/7减少了结构重量；流体阻力小；化学性能稳定，密封
性能好；；塑料管材降低了原材料的消耗，减轻了人工劳动强度，而大大节省了工程的投资，施工简便
效果好，固化速度快，粘合强度高，避免了一般管道存在的跑冒，滴漏现象。 应用领域 ABS塑料管在室
内一般可用数十年之久，如埋在地下或水中寿命会更长。ABS塑料管可用于制药和食品等行业，不改变
水质，不会形成二次污染。
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