
浙江Nfc9183防眩泛光灯 LED低顶灯直销

产品名称 浙江Nfc9183防眩泛光灯 LED低顶灯直销

公司名称 乐清市欧世照明有限公司

价格 1.00/套

规格参数 品牌:欧世
型号:Nfc9183
功率:40

公司地址 乐清市柳市镇前州村

联系电话 0577-62778896 18758775735

产品详情

 Nfc9183  LED防眩泛光灯 LED低顶灯 浙江灯具厂家直销15088972772欢迎来 电咨询

窗体顶端

简介：

Nfc9183  LED防眩泛光灯 LED低顶灯是一款用于铁路、电力、冶金、石油化工及各类厂区、车间、
场站和大型设施、场馆等场所的LED泛光照明灯。

◆ Nfc9183  LED防眩泛光灯 LED低顶灯透明件选用先进的照明光学原理优化设计，光线均匀、柔和
、无眩光、无重影，有效避免施工作业人员产生不适和疲劳感。

◆ 采用国际一流OSR品牌LED光源，光效高、寿命长、节能环保，。

◆ Nfc9183  LED防眩泛光灯 LED低顶灯多道防震结构和一体化设计，确保其在高频、多频振动环境
中长期安全工作。

◆ Nfc9183  LED防眩泛光灯 LED低顶灯采用高强度合金外壳，进行特殊的表面喷涂和密封处理，可
在高温潮湿和各种腐蚀性等恶劣环境下长期使用。

◆ Nfc9183  LED防眩泛光灯 LED低顶灯为座式、吸顶式和吊顶式等多种安装方式，适应不同工作现
场的照明需要，内部合理的结构设计，灯具在使用和维护上更安全、稳定,可靠性强。

技术参数：

序号 名称 单位 参数  



1 输入电源 额定电压 V 220  
额定频率 Hz 50  

2 LED光源 功率 W 20-40W选配  
光通量 LM 20W 3000  

40W 6000  
4 光源寿命 h 100000  
5 色温 K 5700  
6 功率因数 % ＞0.95  
7 灯具效率 ＞85  
8 防护等级  IP65  
9 防腐等级  WF2  
10 绝缘等级  Ⅰ  
11 进线电缆 mm φ6-10  
12 外形尺寸 mm 284X237X  
13 灯具重量 kg 4.2  
14 距高比  2.0  
15 安装吸盘螺纹  G3/4  

品质保证：感谢您购买本公司的产品，本公司已通过ISO9001-2008质量体系认证，产品严格按照ISO9001
标准进行质量监督，产品实行8年保用。在8年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司免费维修。
（免材料费和修理费）

以上是Nfc9183  LED防眩泛光灯 LED低顶灯
浙江灯具厂家直销的所有介绍,如有任何疑问可以联系15088972772进行咨询
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