
纸巾纸张柔软度测定仪来恒品

产品名称 纸巾纸张柔软度测定仪来恒品

公司名称 济南恒品机电技术有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:恒品
型号:HP-ZRD1000

公司地址 山东济南市新沙工业园三街

联系电话 053185809007 18668966207

产品详情

 HP-ZRD1000纸张柔软度测定仪 

纸巾纸张柔软度测定仪来恒品仪
产品用途：本仪器是根据国家标准GB/T8942《纸柔软度的测定法》有关规定设计的。本仪器是一种模拟
手感柔软程度的测试仪器。适用于高档卫生纸、烟草薄片、纤维织品等材料的柔软度测定。

纸巾纸张柔软度测定仪来恒品
原理：在规定条件下，当板状测头将试样压如狭缝中一定深度（约8mm）时，试样本身的抗弯曲力和试
样与缝隙处摩擦力的最大矢量之和称为柔软度，以毫牛顿表示，柔软度值越小，说明试样越柔软。

纸巾纸张柔软度测定仪来恒品
产品特点：仪器测控系统采用以单片计算机为核心的数字电路技术，具有技术先进，功能齐全，操作简
单方便等优点，是造纸、科研单位和商检部门理想的检测仪器。

纸巾纸张柔软度测定仪来恒品技术参数： 1、测量范围：10.0mN～1000mN 2、示值精度：±1%
3、液晶显示：4位直读 4、打印结果：4位有效数字 5、分辨率：1000mN档   1mN      
100mN档    0.5mN 6、行进速度：1.2±0.24mm/s 7、总行程：12±0.5mm 8、压入深度：80＋0.5mm
9、位移精度：0.1mm 10、电源电压：220V±10% 11、重量：16kg
12、外形尺寸：340mm×315mm×295mm  

 

公司名称：济南恒品机电技术有限公司

地址：山东济南市天桥区鲁亚工业园二区8号

电话：0531-85809007 85806007



传真：0531-85806007

手机号码：15666979207 18678816807

网址http://:www.jnhpjd.com   http://www.jnhengpin.com/

邮箱：jinanhengpin@163.com

济南恒品专业生产纸制品包装检测仪器，印刷包装检测仪器，塑料包装检测仪器，各种试验设备及产品

。

其它产品：纸箱抗压试验机，纸张耐破度仪，电子压缩试验仪，电子拉力试验机，密封性测试试验机，

万能试验机，捆绑机，打包机，厚度测定仪，白度色度测定仪，白度测定仪，可勃吸收性测定仪，可勃

取样刀，可勃取样刀，层间结合强度测定仪，纸浆打浆度测定仪，定量取样刀， MIT耐折度测定仪，.纸

板挺度测定仪，纸板挺度测定仪，数控电动离心机，瓦楞纸板边压（粘合）试样取样刀，环压取样刀，

平压取样器，边压导块，剥离试验架，环压中心盘，瓦楞原纸起楞器，纸张柔软度测定仪，纸板戳穿强

度测定仪，纸张水分仪，单臂包装跌落试验台，双翼跌落试验机，纤维标准解离器型，胶带初性测试仪.

，持粘性测试仪，环形初粘性测试仪，电子剥离试验机.，胶粘剂拉伸剪切试验机，密封性测试仪，摩擦

系数测定仪，透光率雾度测定仪，干燥箱.，油墨印刷摩擦试验机，反压高温蒸煮锅，正压密封试验仪、

瓶盖扭矩测定仪、热封试验仪。标准光源，光泽度仪等.

济南恒品 杨翠芳 真诚期待新老客户莅临指导！电话：0531-85809007 15666979207 QQ：2308487990

微信号：jinanhengpin
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