
轧花振动筛网轧花振动筛网批发价格富凯筛网厂

产品名称 轧花振动筛网轧花振动筛网批发价格富凯筛网厂

公司名称 安平县富凯丝网厂

价格 21.14/100

规格参数 品牌:富凯
100:21.14
500:22.45

公司地址 河北省衡水市安平县任庄丝网开发区53号

联系电话 13373085559 13784859112

产品详情

  轧花振动筛网

轧花振动筛网是制砂生产线的配套设备，轧花振动筛网的编织结构是预先弯曲成波纹形式金属丝，使两
个弯曲卡在相同位置，保证网孔的大小，轧花振动筛网有双向波纹弯曲，紧锁弯曲，双向隔波弯曲，平
顶弯曲，单向波纹弯曲，结构坚固，多用于矿山，煤矿，建筑，玻璃厂，石油，五金制品行业等。

 

品种类型

轧花振动筛网种类很多，常用的有尼龙，特种龙，pp网，轧花网等。其中轧花网，以其坚固耐用，价格
低廉，安装方便，丝径，孔径规格齐全，深得客户青睐。

 

轧花网品种： 镀锌轧花网，白钢轧花网，黑钢轧花网，不锈钢轧花网，矿筛轧花网，养猪轧花网，粮仓
轧花网，装饰轧花网，疙瘩轧花网，裹边轧花网，轧花网片，铜包钢轧花网，钢绞线轧花网，重型轧花
网，烧烤轧花网，铁丝轧花网，铜包钢轧花网，铅丝轧花网等。轧花网是由轧花织机对各种材质金属丝
编织而成。

 

材料品质

1、铁丝：改拔铁丝，黑铁丝，镀锌铁丝；



2、黑钢丝：黑钢丝又称为高碳钢丝，硬度较大，并添加锰元素，做成高锰轧花网，增加耐磨性。常用于
筛矿用网。常用锰钢有45#mn，65#mn。

3、镀锌丝：用于丝径较细的轧花网，用来制作烧烤网。一般镀锌丝的生产流程是盘条--大拔--退火--中
拔--退火--镀锌。

4、镀锌改拔丝：改拔丝的生产流程是：盘条--大拔--退火--镀锌--中拔。可以看出，改拔丝在生产流程上
少了一次退火的过程，所以改拔丝较硬，防腐性不如镀锌。

丝，但价格比镀锌丝要低。

5、不锈钢丝：301 、 302 、 304 、 304l 、 316 、 316l等。

6、铜包钢丝：铜包钢顾名思义，是铜包着钢丝，也就是钢丝外围包裹铜层的复合线材。

 

规格特性

轧花网没有统一的规格，根据用途的不同，材质、丝径、孔径的也不相同。

轧花网丝径：细的轧花网丝径一般在0.5mm—2.0mm，粗的轧花网可以5mm—22mm不等。

轧花网特点：由于金属丝预先以模具弯曲成形，因此能使两个方向的金属丝处于相对正确的位置，从而
保证了轧花网的网孔尺寸的一致性。结构美观，坚固耐用。

轧花网编织方法：采用先预先弯曲成波浪形金属丝编织而成。分为紧锁形编织、双向平纹编织、单向波
纹编织、双向平面编织、双向波纹编织、长方孔编织。

轧花网编织方式：整织轧花，单面轧花，轧花间花，轧花锁花四种编织方式。

 

实际用途

广泛用于矿业、石油、化工、建筑、机械附件、防护用网、包装用网、烧烤网、烧烤炉用网、烧结炉用
网、五金制品用网、工艺品用网、震动筛网、网篮用网、食品机械用网、墙体网、炊具用网、粮食、公
路、铁路、基础设施用网。安平县振超金属丝网制品厂坐落于被国家五金协会予名的“中国丝网之乡”
的河北省安平县，是专业致力于轧花网制品生产与研发的厂家。

 

日常维护与保养

日常启动前注意粗网有无破损，每组束环是否锁紧：启动时注意有无异常噪音，电流是否稳定，振动有
无异状：使用后即时清洗干净，定期检查粗网细网和弹簧有无疲劳及破损，机身各部位是否因振动而产
生损坏，需添加润滑油的部位必须加油润滑。
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