
柔性石墨板自产自销

产品名称 柔性石墨板自产自销

公司名称 廊坊彼德密封材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 大城县城南工业园区

联系电话 0316-3289288 15630671777

产品详情

 柔性石墨板自产自销  石墨板规格   柔性石墨板自产自销 石墨金属复合板是由金属芯板和柔性
石墨卷材复合而成,有冲齿型和粘结型二种.可冲制各种垫片,如:气缸气垫.排水.水位计垫.法兰热片.阀门中
道换垫器垫片等,是一种适用范围广,密封性能强的理想密封材料.[1]  特性:A.优异的耐腐蚀性PH值0~14.
B.较强的耐压力200kgf/cm  C.耐高低温 -200~600度 D.良好的压缩回弹性和强度  型号：SW-S001
中间材料：马口铁 SW-S002 中间材料：304  SW-S003 中间材料：316L SW-S004 中间材料：316
规格：1000mm*1000mm  厚度：1.2mm 1.5mm 2.0mm 3.0mm  材质:石墨+金属
使用温度：-200°C~600°C  是否标准件：标准件  样品或现货：现货
规格尺寸可以定制。此复合板可以用来制作各种形状的垫片，广泛应用于密封行业。  柔性石墨板自产
自销 石墨复合垫片由柔性石墨增强复合板精密切割而成，可加工各种不同尺寸和不同形状。外可用金
属薄板成型，包在两边。垫片加工制造容易，垫片安装使用方便、密封性能优异。
石墨复合垫片俗称有：石墨垫片、法兰垫片、阀门中道垫片、复合垫、增强复合垫等。
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