
供应烧砖隧道窑专用耐火棉、吊顶棉块

产品名称 供应烧砖隧道窑专用耐火棉、吊顶棉块

公司名称 济南盛阳高温环保有限公司

价格 5500.00/吨

规格参数 品牌:盛阳
型号:SYGX

公司地址 济南市槐荫区经十路25666号

联系电话 0531-82312367 13375311013

产品详情

 山东盛阳公司真诚期待为您服务，与您合作！如果您有任何问题，请致电我公司：吕先生
电话：0531-82312367 手机：133-7531-1013  qq：2484655250，我公司将竭诚为您提供周到满意的服务。
随时欢迎广大朋友前来我公司参观指导

特点： a.高强、保温新型耐火材料的复合体，由半轻制致密耐火板、高温陶瓷纤维、耐火材料连接件、
高温粘结剂有机结合而成。 b.平均容重为0.30.35g/cm3，是重质耐材的1/7、轻质保温砖的1/3。
c.高温导热系数0.250.28w/mk。 d.济南盛阳有限公司可为用户提供系列产品，可根据不同窑炉温度及使用
氛围的要求，生产用于不同温度的轻质节能筑炉模块。  

⊙产品种类: ●普通陶瓷纤维模块 建烧砖隧道窑用耐火棉

●标准陶瓷纤维模块 建烧砖隧道窑用耐火棉

●高纯陶瓷纤维模块 建烧砖隧道窑用耐火棉

●高铝陶瓷纤维模块 建烧砖隧道窑用耐火棉

●含锆陶瓷纤维模块 建烧砖隧道窑用耐火棉

●锆铝陶瓷纤维模块 建烧砖隧道窑用耐火棉

总结： 济南盛阳建烧砖隧道窑用耐火棉生产工艺方面吸取了国内外各大厂家的优点，并研发创新，无论
是生产能力、生产装备还是生产技术，在国内都处于领先地位。陶瓷纤维模块的生产采用机械折叠、切
割，几何尺寸准确；塑封包装外观美观而且对模块表面起到有效的保护作用、同时改善了施工作业环境
。建烧砖隧道窑用耐火棉结构形式有角铁式、蝶型、吊挂式、滑推式、人字架式、板凳式、钩挂式、拐
角式等10余种，可以根据不同炉型、不同应用条件，为用户提供的模块结构方式。 2. 济南盛阳公司现
有10余名专业技术研发、设计人员，可快速、及时的为用户提供先进的工业窑炉炉衬设计、炉衬结构方
案等技术服务。设计、研发人员有着丰富的经验，先后设计和协助设计各个行业数百台炉子的炉衬设计



工作，为用户和各大设计院提供了可靠的技术支持和保障。公司生产普通型、标准型（std）、高纯型（
hp）、高铝型（ha）、含锆型（za）陶瓷纤维毯、建烧砖隧道窑用耐火棉块、陶瓷纤维折叠块、陶瓷纤
维板、陶瓷纤维毡等，可提供300℃-1600℃温度区间的各种建烧砖隧道窑用耐火棉产品。
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