
SW2310A勘察灯，防水抗摔勘察灯

产品名称 SW2310A勘察灯，防水抗摔勘察灯

公司名称 乐清市尚为照明电器有限公司

价格 1.00/套

规格参数 品牌:尚为
型号:SW2310A

公司地址 乐清市柳市镇东仁宕村

联系电话 0577-62715230 13388555303

产品详情

 温州厂家乐清市尚为照明电器有限公司为您提供SW2300\SW2301A\SW2301\SW2302\SW2310A\SW2310\S
W2360\SW2400\SW2500\SW2501\SW2510\SW2511的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息，您可以直
接联系我司销售人员获取SW2300\SW2301A\SW2301\SW2302\SW2310A\SW2310\SW2360\SW2400\SW2500\S
W2501\SW2510\SW2511的具体资料，联系时请直接说明来意。

 

SW2310A，SW2310A勘察灯，SW2310A防水抗摔勘察灯具有匀光投射、无干扰杂散光现象、超宽照明范
围的特点，广泛适用于工作现场需要匀光照明或宽视场的工作需要，并可作勘查足迹、查看痕迹、查看
周围环境、用于摄影采证照明等特殊用途。

 

 

SW2310A性能特点

 

 

优质光源：精选大功率进口LED光源，光效极高，视觉效果极佳。

 

超宽照明：2米处光斑直径可达790mm，可提供超白光匀光超宽照明，且光斑均匀性高达92%。

 



恒定亮度：采用恒流驱动，在工作时间内亮度始终保持不变，改变了老式灯具刚充满电时较亮，后期亮
度明显变暗，不能达到使用要求的状况。

 

防水耐用：进口高硬度合金外壳能承受强力碰撞和冲击，结构采用优化设计，整体密封性好，充电孔封
闭式，可在暴雨中使用。

 

智能保护：内部电路设计具有防止过充、过放、短路保护装置，有效地保护电池、延长电筒使用寿命；
智能型充电器设有短路保护和充电显示装置。

 

灵活轻便：尾部轻触开关，操作简单，手感极佳。

 

为您定做：为满足用户个性化的需求，如SW2310A，SW2310A勘察灯，SW2310A防水抗摔勘察灯的标准
配置不能满足用户的工作需要，我司可以根据客户的要求进行定做。

 

 

SW2310A技术参数

 

额定电压：DC12.6V

额定电流：1A

光源规格：4x3W CREE LED

标配色温：6000K

光源寿命：10万h

电池规格：6600mAh 锂电

电池寿命：1000次循环

光束亮度：1200Lm

照度(3米处)：≥225Lux

光照均匀度≧90%

2米处光斑直径：790mm



连续放电时间：6h

充电时间：6-8h

外形尺寸：直径80mm  高110mm 总长225mm

重量：1.58Kg

 

 

SW2310A品质保证

 

SW2310A，SW2310A勘察灯，SW2310A防水抗摔勘察灯实行3年保用；在3年内，产品正常使用下出现任
何故障，由本公司负责免费维修（非人为因素），3年后仅收取材料费.
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