
SW2161方位灯,SW2161带磁力吸附方位灯

产品名称 SW2161方位灯,SW2161带磁力吸附方位灯

公司名称 乐清市尚为照明电器有限公司

价格 1.00/套

规格参数 品牌:尚为
型号:SW2161

公司地址 乐清市柳市镇东仁宕村

联系电话 0577-62715230 13388555303

产品详情

 SW2161，SW2161方位灯,SW2161带磁力吸附方位灯

 

温州厂家乐清市尚为照明电器有限公司为您提供SW2160\SW2161\SW2170\SW2180\SW2200A\SW2200\SW2
201\SW2210\SW2410\SW2700的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息，您可以直接联系我司销售人员
获取的SW2160\SW2161\SW2170\SW2180\SW2200A\SW2200\SW2201\SW2210\SW2410\SW2700具体资料，联
系时请直接说明来意。

 

SW2161，SW2161方位灯,SW2161带磁力吸附方位灯适用于各种施工、抢险、救护工作人员作警告标志、
方位指示以及信号联络用。

 

 

性能特点

 

采用高聚光、超高亮度LED光源，发光面积大，能同时向两个方向发出警示显示定位信号，单向最大可
视距离达1500米。

 

底部带有强力磁铁，可以将灯具非常方便的吸附在各种铁质器件或设备上，满足灯具在各位置的固定要



求。

 

后面配备有两用夹子，可以用夹子固定，也可以展开挂钩固定灯具。

 

SW2161，SW2161方位灯,SW2161带磁力吸附方位灯采用高能无记忆电池，容量高，同时具有充放电保护
电路设计，自放电率低，安全环保，寿命长。

 

设有低电压显示装置，可提醒及时充电，智能型充电器，具有短路保护和充电显示装置。

 

密封性好，防水性能强，可在野外各种恶劣环境和气候条件下正常工作，防弹胶材质外壳能承受强力碰
撞和冲击。

 

为满足用户个性化的需求，如SW2161，SW2161方位灯,SW2161带磁力吸附方位灯的标准配置不能满足用
户的工作需要，我司可以根据客户的要求进行定做。

 

 

技术参数

 

光源：LED

额定电压：3.7V

额定容量：≥1，7Ah

闪光频率：1.5±0.5Hz

工作电流：120mA

平均使用寿命：100000h

连续放电时间：≥12h（常亮）/≥25h（频闪）

电池使用寿命：1000次循环

充电时间：4-6h



防护等级：IP65

外形尺寸：130*90*45mm

重量：0.25Kg

 

 

品质保证

 

SW2161，SW2161方位灯,SW2161带磁力吸附方位灯实行3年保用；在3年内，产品正常使用下出现任何故
障，由本公司负责免费维修（非人为因素），3年后仅收取材料费。
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