
石墨碳化硅坩埚 1550#坩埚

产品名称 石墨碳化硅坩埚 1550#坩埚

公司名称 东莞市百茂通机械设备有限公司

价格 8500.00/个

规格参数 品牌:百茂通
型号:1550#
用途:金属的熔化及保温\

公司地址 东莞市万江区流涌尾大道二路一巷一号

联系电话 0769-87305071 18681019208

产品详情

 产品特点

 导热快：使用高导热材料，组织致密，显气孔率低，导热速度快。

 寿命长：与普通粘土石墨坩埚相比，就不同材质而言可提高寿命2至5倍。
密度高：采用先进的等静压成型工艺，材料密实均匀，无缺陷。

 强度大：选用优质材料，高压压制，结合相合理，高温强度好，产品造型科学，承压能力高。
抗侵蚀：先进的材料配方，有效抵抗熔融物的物理化学作用。
粘渣少：内壁挂渣量少，大大减少阻热作用和胀裂坩埚的可能性，始终保持坩埚容量化。
耐高温：使用温度400-1700℃，不同范围任选。
污染少：材料设计时完全考虑了与被熔炼金属的关系和工艺特点，几乎或完全不带入有害杂质。
节约金属：由于材料所含特殊元素，可以有效抑制金属的氧化。
节能环保：导热快可以大量节省燃料，减少废气污染。合适的电阻率，感应加热可显著降低无功损耗。
抗氧化性高：先进的防氧化机理，使坩埚中的石墨得到良好的保护。

 

 

产品原理：

石墨坩埚的主体原料，是结晶形天然石墨。故它保持着天然石墨原有的各种理化特性。 石墨坩埚具有良
好的热导性和耐高温性，在高温使用过程中，热膨胀系数小，对急热、急冷具有一定抗应变性能。对酸
，碱性溶液的抗腐蚀性较强，具有优良的化学稳定性。 石墨坩埚，因具有以上优良的性能，所以在冶金
、铸造、机械、化工等工业部门，被广泛用于合金工具钢的冶炼和有色金属及其合金的熔炼。并有着较
好的技术经济效果。
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