
活性炭过滤网 涤纶 高效

产品名称 活性炭过滤网 涤纶 高效

公司名称 上海朗普实业有限公司

价格 30.00/平方米

规格参数 材质:涤纶
类型:高效
用途:空气过滤

公司地址 青浦区联民路1881号1幢4层A区444室

联系电话  13371815987

产品详情

材质 涤纶 类型 高效
用途 空气过滤 适用对象 空气
开孔率 100（%） 编织方式 无纺
品牌 上海朗普 规格 按客户要求
单丝直径 /（mm） 目数 /（目/英寸）
径向断裂强度 /（N/cm） 宽幅 按客户要求（m）
密度 /（根/10cm） 性能 耐酸、耐碱、耐高温、防

火、防水、防静电
适用范围 空调、油烟机、空气净化

器、吸尘器、过滤器

纤维状活性炭滤网是以优质粉状活性炭为吸附材料，将其载附在空气过滤无纺纤维基体之上制成，具有
良好的吸附性和集尘效果，成型性好(任意裁剪、折叠)、强度高、气流阻力较小，主要用于油烟净化；
各种家用、车用空调、空气过滤器配套；水质净化、气相吸附等。它可单独使用，去除微尘、烟雾、臭
味、及挥发性有机污染物苯、甲醛等；亦可与超细熔喷纤维、粗效过滤棉复合，达到更高滤尘、除臭功
效。

主要指标：(以厚度4mm滤材测试)

炭含量：≥40% 苯吸附：25-33% 

阻力：气体流量为0.8升/秒.平方厘米 压降≤ 0.8 pa

常规规格：幅宽：95 cm、100 cm 、105 cm 、135 cm厚度：1-10mm卷长：(20-50) 米/卷
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