
油罐车专用圆弧齿轮泵 圆弧齿轮泵 洒水车专用YHCB圆弧泵

产品名称 油罐车专用圆弧齿轮泵 圆弧齿轮泵
洒水车专用YHCB圆弧泵

公司名称 泊头市永昌泵业制造有限公司

价格 面议

规格参数 类型:齿轮泵
品牌:永昌
型号:76YHCB40

公司地址 河北省泊头市新兴北街978号

联系电话 0317-8299706 13131786529

产品详情

温馨提示：产品规格繁多，详情来电咨询或旺旺咨询！

yhcb系列圆弧齿轮油泵/汽车带动泵，噪音低，耐磨，寿命长

yhcb系列圆弧齿轮油泵主要适用于输送粘度在5-1500cst，温度不超过80℃，不含固体颗粒无腐蚀性的各种
液体。如汽油、煤油、柴油机械润滑油、液化石油气、乙酸二胺、乙酸三胺及乙酸六胺。是一种高效节
能的特殊齿轮泵，具有流量大、压力高体积小、噪声低、自吸性能好、安装维修方便等优点，更是油罐
汽车改装行业和石油部门的理想优选泵种，本产品参照jb/t6434-92标准。

圆弧齿轮泵主要适用于输送温度不超过80℃，不含固体颗粒无腐蚀性的各种液体;如汽油、煤油、柴油机
械润滑油、液化石油气、乙酸二胺、乙酸三胺及乙酸六胺。是一种高效节能的特殊齿轮泵，具有流量大
、压力高体积小、噪声低、自吸性能好、安装维修方便等优点，更是油罐汽车改装行业和石油部门的理
想优选泵种，本产品参照jb/t6434-92标准。注：若做酒水泵，化工原料泵用，可根据用户要求及介质实际
情况先用特殊材料生产。

结构特点：

yhcb圆弧齿轮泵齿轮采用双圆弧正弦曲线齿形制造，模数比ycb圆弧齿轮泵的模数小，同等流量的齿轮比
ycb圆弧齿轮泵齿轮小的多，所以同等流量的圆弧齿轮泵yhcb系列泵比ycb系列泵小的多。而且yhcb圆弧齿
轮泵的主轴在泵的被轴下面驱动，所以同等流量、压力的泵驱动功率要比ycb圆弧齿轮泵功率要小、省电
。yhcb系列圆弧泵主要适用于输送粘度在5-1500cst，温度不超过80℃，不含固体颗粒无腐蚀性的各种液体
。如汽油、煤油、柴油机械润滑油、液化石油气、乙酸二胺、乙酸三胺及乙酸六胺。是一种高效节能的



特殊齿轮泵，具有流量大、压力高体积小、噪声低、自吸性能好、安装维修方便等优点，更是油罐汽车
改装行业和石油部门的理想优选泵种。ycb圆弧齿轮泵齿轮主要用40cr和304不锈钢材质;yhcb圆弧齿轮泵
齿形一般采用尼龙齿轮和45#钢齿轮。yhcb圆弧齿轮泵与yhcb圆弧齿轮泵同为圆弧齿轮泵，齿形都采用圆
弧齿形，都具有效率高、噪音低、使用寿命长的特点。但是由于两种圆弧齿轮泵采用的圆弧型齿轮模数
不同，泵体结构不同，在不同工况条件下也各有不同之处。

型号及性能参数：

泵型号

 

流量
qm3/

h

 

工作压力
p(mpa)

 

转速n(r/mi
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效率
n(%)

 

必须气
蚀余量
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配用动办

 
汽车带动

 

电机

 
型号

 

功率kw

 
50yhcb-15

 

15

 

0.6

 

960

 

70

 

5

 

汽车带动

 

yb132s-6

 

3

 
50yhcb-20

 

20

 

0.2

 

1100

 

70

 

5

 

汽车带动

 

yb132s-6

 

3

 
65yhcb-30b

 

30

 

0.4

 

970

 

70

 

5

 

汽车带动

 

yb132m2-6

 

5.5

 
65yhcb-35

 

35

 

0.6

 

1440

 

70

 

5

 

汽车带动

 

yb132m-4

 

7.5

 
65yhcb-35a

 

35

 

0.6

 

960

 

70

 

5

 

汽车带动

 

yb160m-6

 

7.5

 
76yhcb-40

 

40

 

0.6

 

1440

 

70

 

5

 

汽车带动

 

yb132m-4

 

7.5

 
76yhcb-40a

 

40

 

0.6

 

970

 

70

 

5

 

汽车带动

 

yb160m-6

 

7.5

 
76yhcb-40b

 

40

 

0.4

 

970

 

70

 

5

 

汽车带动

 

yb160m-6

 

7.5

 
76yhcb-50

 

50

 

0.6

 

970

 

70

 

5

 

汽车带动

 

yb160l-6

 

11

 
80yhcb-60

 

60

 

0.6

 

970

 

70

 

5

 

汽车带动

 

yb160l-6

 

11

 
80yhcb-60a

 

60

 

0.6

 

970

 

70

 

5

 

汽车带动

 

yb160l-6

 

11
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80yhcb-80

 

80

 

0.6

 

970

 

70

 

5

 

汽车带动

 

yb180l-6

 

15

 
100yhcb-100

 

100

 

0.4

 

970

 

70

 

5

 

 

 

 

yb200l1-6

 

18.5

 

150yhcb-150

 

150

 

0.4

 

980

 

70

 

5

  

yb225m-6

 

30

 
200yhcb-200

 

200

 

0.4

 

940

 

70

 

5

 

 

 

 

yb280m-6

 

45

 

 

  

 1、质量要求技术标准：产品严格按国家标准生产和检验。

 

2、标准配备：产品配发检验合格证和产品使用说明书。

 

3、产品质量维修：产品至出厂发货起均质保一年。

 

4、技术支持和咨询：本公司提供24小时热线咨询服务。

联系人：代经理   联系方式：0317 8299706  手机：13131786529

 

     泊头市永昌泵业制造有限公司是我国最早生产齿轮油泵的专业
厂家。经几十年的改革发展，已形成自主开发、生产、检测与服务于一体的公司模式 ，公司的产品有相
当一部分出口国外，并承担了国内重点工程、重点企业的工业泵配套项目，在我国齿轮泵行业处于科研
、开发、生产的主导地位，尤其是在中高压齿轮 泵和输送含杂质高粘度介质上有所突破。

  本公司主要生产、3g螺杆泵，3qgb保温螺杆泵、ypb型清油滑片泵、jqb剪切泵(黄油泵)、lcw罗茨泵、
bry热油泵yb系列燃油增压泵、lb系列沥青保温泵泵、不锈钢泵、2cy、kcb、2cg、kcg、rcb系列齿轮泵等
十七大系列400多种规格的工业泵产品。特别具有根
据用户的要求专门设计制造各类特种工业泵的能力。  



本公司生产设备齐全，质量保证手段完善，所生产的产品均稳定达到标准的技术
指标，产品性能稳定，质量可靠，多年来一直被评为“中国知名品牌“，“国家认证
质量信得过单位”。

本产品的类型是齿轮泵，品牌是永昌，型号是76YHCB40，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是耐磨，
用途是管道泵，输送介质是清水泵，泵轴位置是卧式，叶轮数目是单级，流量是40（m3/h），扬程是60
（m），转速是1440（rpm），吸入口径是76（mm），排出口径是76（mm），重量是50（kg），电压是
380（V），功率是7.5（kw），规格是76YHCB40
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