
多种型号的半自动立卧式液压打包机 石笼网液压打包捆扎机

产品名称 多种型号的半自动立卧式液压打包机
石笼网液压打包捆扎机

公司名称 临清市拓佑机械设备有限公司

价格 68000.00/台

规格参数 品牌:恒信
型号:YD-110
类型:半自动液压打包机

公司地址 山东省聊城市临清市文化路东首（大辛庄办事处
景福庄）

联系电话 0635-2345007 18365907888

产品详情

结构原理：

       液压打包机包括支架，支架带有底板和前后侧挡板，支架上安装有千斤顶，千斤顶带有活塞
杆，活塞杆右端连接有竖直的推料板，推料板右侧面连接有推料板条，相邻推料板条之间的空隙为板上
穿绳槽；支架上面右部带有压料上挡板，压料上挡板左侧的支架上面带有进料口；前后侧挡板右侧的支
架上分别固定连接有前后侧挡条，相邻侧挡条之间的空隙为穿绳口；支架右端带有出料口，出料口处的
支架右端铰接有门板，门板左侧面连接有门板条，相邻门板条之间的空隙为门上穿绳槽；前后侧挡板、
推料板和底板围成的空腔为进料腔，前后侧挡条、压料上挡板、门板和底板围成的空腔为挤料腔；门板
和支架右端固定连接有锁定装置。并可根据需要在一定范围内调节打包的大小。  

特点：（1）打包压力从10吨至100吨不等，规格品种齐全。亦可以根据客户规格定做.（2）该系列采用上
置式油缸，无需地下基础，易安装，易维护，生产效率高等优点。（3）所有油缸采用进口材料密封圈，
质量可靠，品质佳。注：异型尺寸也可定制，具体以实物及销售合同为准。

      目前，市场上液压打包机主要分为卧式与立式两种，立式液压打包机的体积比较小，因为打包
尺寸也比较小，而且效率不高。而卧式液压打包机相对于立式打包机而言体积庞大，但是它的压缩力也
比立式打包机大，打包的尺寸相对也比较大，出包的效率高，而且容易自动化运作，因为一般的废纸打
包机采用卧式的形式。卧式废纸打包机易于实现自动化，能够提高打包的总效率，节约打包的人工费用
。

      通用型液压打包机适用于秸秆、树枝、牧草、废纸打包、棉花打包、服装打包、秸秆打包、塑
料打包、药材打包、羊毛打包、可回收垃圾打包，亦可应用于棉、羊毛、废纸箱、废纸板、纱线、烟叶
、塑料、布匹、编织袋、针织绒、麻、麻袋、毛条、毛球、茧、蚕丝、啤酒花、废塑料袋等一切轻泡、



铁丝，铜条，铝线松散物料等松软类物料进行压缩打包，大大减少体积，增加密度，方便运输和贮存。
是综合利用、开发生物质能源的得力帮手。

适应范围：       公司设计生产各种类型液压打包机产品，稻/麦草打包机,废纸打包机,全自动打包机
,半自动打包机,液压打包机,秸秆打包机,塑料打包机。通用型液压打包机适用于秸秆、牧草、废纸打包、
棉花打包、服装打包、秸秆打包、塑料打包、羊毛打包、可回收垃圾打包，亦可应用于棉、羊毛、废纸
箱、废纸板、纱线、烟叶、塑料、布匹、编织袋、针织绒、麻、麻袋、毛条、毛球、茧、蚕丝、啤酒花
、废塑料袋等一切轻泡、松散物料等松软类物料进行压缩打包，大大减少体积，增加密度，方便运输和
贮存。是综合利用、开发生物质能源的得力帮手。主要适用于棉绒、废棉、散棉的打包以及畜牧业、印
刷、纺织、造纸等行业的麦草、纸边、木浆及各种下脚废料、软纤维的压捆包装；电机系列产品广泛适
用于冶金、石油、化工、机械制造等行业；棉机系列产品主要是棉花加工的配套设备及配件，用于棉花
加工厂。

本产品的品牌是恒信，型号是YD-110，类型是半自动液压打包机，适用对象是棉花,废纸,服装,秸秆、稻
草，驱动马达是7.5，供给电源是380（V），大紧缩力是100000（Kgs），打包速度是8-10包/h，打包机体
积是1400*760*2900，打包机重量是800kg，打包PP带宽度是2（mm），小打包物是600*400*800（mm），
大打包物是600*400*800
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