
缓冲床，煤矿缓冲床，缓冲托辊

产品名称 缓冲床，煤矿缓冲床，缓冲托辊

公司名称 山东泰达矿山有限公司

价格 6000.00/台

规格参数 品牌:山东世纪泰达
型号:HCC
尺寸:1000*1200

公司地址 山东省济宁市兖州市

联系电话 0537-3481092 13608919273

产品详情

 缓冲床，煤矿缓冲床，缓冲托辊

缓冲床逐步替代缓冲托辊.缓冲床是由橡胶、金属型材、超高分子量聚乙烯板材按同一种结构方式粘合为
一体的组合物体。

缓冲床优点是由缓冲条，支撑架，固定螺栓组成，能有效的分解输送带在物料下落时受到的冲击力，增
加输送带的受力面积，使输送带受力均匀，延长了皮带的寿命，防止皮带的跑偏，高强的弹性让输送带
耐磨，耐砸。

缓冲床耐用，耐磨，耐砸的观点在于缓冲床的构成，：缓冲条，缓冲条在缓冲床适用中起到关键作用，
所以缓冲条的要求高，必须采用加厚的聚乙烯表层，天然橡胶，加工工艺热硫化；第二：支架，缓冲床
支架必须使用超厚牢固的钢支架，焊接严密。

缓冲床由多件缓冲条和钢结构件组合成，缓冲床用于皮带输送机进料口缓冲接料，替代传统的缓冲托辊
，高能吸收和低摩擦地缓解进料端落料的冲击力。矿山，洗煤厂，电厂，化工厂，水泥厂，港口等一些
重工业，适用环境物料运输距离长，运输速度快，运输量大，物料强度大，工作环境恶劣都可适用。

产品用途：

1.用于输送带在物料装载及落料点的减震保护。

2.与导料槽密封群板一起使用，能达到良好的密封效果。

产品特点：

1、缓冲条组合成的弧形表面与输送带的面接触，保证了输送带运行的流畅，有效地防止了对输送带的损
伤；



2、输送带在缓冲条表面受力均匀，有效地消除因输送带非均匀受力而导致的物料飞溅及散漏；

3、超高分子量聚乙烯的光滑表面使得输送带运行时的摩擦阻力降到；

4、高弹性特种橡胶层能够限度地吸收物料冲击力；

5、缓冲条的各组件之间采用热硫化工艺相连接，紧凑牢固；

6、“T-
轨道”的坚固装置，使缓冲条在全长度上都可有不同的紧固点，保证连接牢固可靠，拆装方便快。
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