
小龙虾--自动重量分选秤

产品名称 小龙虾--自动重量分选秤

公司名称 大连吉田检测技术有限公司

价格 177000.00/台

规格参数 精度误差:±0.5~1g
生产速度:200~300个/min
防护等级:IP65

公司地址 辽宁省大连市甘井子区宏欣街15号3单元1层1号

联系电话 13941145187 15842659640

产品详情

 重量分选机在生产流水线上用来全面显示生产数量、批次跟踪、总重量、有效重量、剔除分选重量等
生产数据，帮助企业实现工艺化管理，提高产品质量和优化生产流程，总之重量分选机在为企业控制成
本、消除浪费以及增加利润上有着不可磨灭的功勋。

本公司供应重量分选机吉田CWT~5-12G 是托盘式分级机

自动归零 ：可将托盘残留异物通过自动归零消除影响。

采用德国 HBM 不锈钢 SUS304 称量系统，防水等级 IP69K，具备有可靠的稳定性，质保期为 4
 年。

控制单元全部选用日本高端品牌。

触摸屏采用日本顶级品牌 Pro-face。

电器控制器等品牌为法国施耐德。

接近传感器采用日本 OMRON。

螺线管采用日本玛鲁哈。

马达采用德国 SEW 传动。 

其它通用零件质保 1 年。

计量重量范围 2～500g



分级等级数 5~12级

平均误差 2～250g误差±0.5左右,250~500g误差±1g

最高计量能力 180～300  个/min，

品种数 最大10种

秤斗数 54个

电源 AC220V±10%、单相、50/60Hz  、90W

使用环境 -12～40℃ 相对湿度30%～85%

保护等级 IP65

设备尺寸 长 3200~4870mm*宽 600mm*高 800mm
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