
【小猫牌】YJV5*35国标电缆〖天津中能电线电缆〗 ！

产品名称 【小猫牌】YJV5*35国标电缆〖天津中能电线电
缆〗 ！

公司名称 天津市中能特种电线电缆制造有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:小猫牌
型号:YJV
芯数:5

公司地址 中国 天津市 南开区延安路6号中欣工业园内

联系电话 86 022 27512627 13752234456

产品详情

品牌 小猫牌 型号 YJV
芯数 5 护套材质 pvc
标称截面 35（mm2） 用途 本产品适用于工频额定电

压64/1KV及以下配电网或
工业装置中固定敷设之用
。

线芯材质 裸铜线 产品认证 ISO9001-2000
电压等级 中、低压电力电缆（35千

伏及以下）
绝缘材料 塑料绝缘电力电缆

此报价为依据当日材料价格所计算出的含税价格(可开增值税普票&专票.专票请订货时提供具体开票信息
!)

【不包括包装费、轮具费及运费】

烦请有需求之客户定货时再次询价，以订货日无氧铜丝现货价格为准！



包装、轮具、运输等一系列后期费用，均依据重量，体积，数量等必要数值，由买卖双方协商定价。

咨询电话：022-27518926 022-27512627

公司传真：022-27525125【注明阿里巴巴】

阿里巴巴诚信通万元担保企业网址：

http://tjzncable.cn.alibaba.com/

公司网站：

http://www.zncable.cn/

http://zhongnengxianlan.taobao.com/

厂家直供!一手源头!质量过硬!安全可靠!假一罚万!

y----聚乙烯 j-----交联 v----聚氯乙烯护套 

0.6/1kv交联聚乙烯绝缘电力电缆 xlpe insulated power cable 

产品标准

http://tjzncable.cn.alibaba.com/
http://detail.china.alibaba.com/buyer/offerdetail/64916899.html#
http://zhongnengxianlan.taobao.com/


standard 

本产品按gb12706《额定电压35kv铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》标准生产，同时还可根据用户需要按国
际电工委员会推荐标准iec、英国标准、德国标准及美国标准生产。

the product is manufactured according to the standard of gb12706、iec.bs,din and icea upon request. 

适用范围

applications 

本产品适用于工频额定电压64/1kv及以下配电网或工业装置中固定敷设之用。 

the product is suitable for use in power distribution lines or fixed installations with rated power- frequency voltage up
to and including 0.6/1kv. 

使用特性

operating characteridtles 

�工频额定uo/u为0.6/1kv。 

rated power –frequency voltage uo/u为0.6/1kv。 

电缆导体允许长期最高工作温度为90℃。 

max.permissible continuous operating temperature of conductor:90℃. 

短路时（最长持续时间不超过5s）电缆导体的最高温度不超过250℃。 

max.short –circuit temperature of conductor shall not exceed 250℃(5s maximum duration ). 

电缆敷设时环境温度应不低于0℃。 

the ambient temperature under installation should not below 0℃. 

电缆弯曲半径：不小于电缆外径的15倍。 

the bending radius should not less than 15 times of cable diameter
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