
PE900×1200鄂式破碎机

产品名称 PE900×1200鄂式破碎机

公司名称 江苏天鹏机电制造有限公司

价格 580000.00/台

规格参数 品牌:天鹏
型号:PE900×1200

公司地址 江苏省南通市海安县大公工业园

联系电话 86-13182470770 13962789726

产品详情

 pe900×1200鄂式破碎机    

名称 鄂式破碎机

规格 pe900×1200 

设备处理量 180 m3  /h  

输入电压 380v 

给矿粒度 ≤750mm 

排料粒度 ≤170mm  

设备重量（吨）  46       

二、pe900×1200鄂式破碎机技术说明 

 （一）、设备主要参数  

1、 技术参数     

 进料口尺寸：900×1200mm;              

 最大给料粒度：≤750mm ；             

 处理量：  180 m3 /h               



排料口调节范围：100-170 mm；             

 干油站型号：sgz-8(手动）；              

 电动机：型号：jr126-8;    功率：110kw;      

 转速：730转/分；  电压：380伏；              

机器外形：5000×4471×2800；              

机器总重：46吨；              

衬板： 高锰钢衬板    

（二）、鄂式破碎机结构特点        

 颚式破碎机主要由固定体、转动体、保险装置、调整装置等几部分组成。 

    1、固定体：颚式破碎机固定体的主要部件是机架，机架的制造工艺有两种：中碳钢铸造机架和中
碳钢钢板焊接机架。焊接机架是在原铸造机架的基础上又增加了多条加强筋，并通过严格的质量控制和
特定的工艺要求，达到与铸造机架相同的使用效果。为了防止机架侧壁的严重磨损，在破碎腔左右侧上
装有护板，可随意更换。  

    2、
转动体：由动颚、偏心轴、轴承、皮带轮等几部分组成，是颚式破碎机传动和承受力的主要部分。   

     a、 动颚由动颚支架和活动颚板等部件组成，颚破的动颚支架采用35#铸钢，并经过调质处理。 

     b、 颚式破碎机的偏心轴由45#钢车制，并经过调质处理。    

     c、 轴承采用双列向心球面滚子轴承，具有微调、承受力大、耐用的特点。   

     d、 颚板分活动和固定两种，为提高破碎效果，表面采用优化齿型，材质采用zgmn13具有硬度高
、耐磨，使用效果良好的特点。     3、调整装置：该装置是用来调整排料口的大小尺寸，控制颚式破
碎机出料粒度。我厂颚式破碎机调整机构有两种形式：提长楔块式和顶杆垫片式，调整方便灵活，能实
现无级调整。   

电话：13962789726

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

