
WBL1250×12160板式喂料机性能参数

产品名称 WBL1250×12160板式喂料机性能参数

公司名称 江苏天鹏机电制造有限公司

价格 300000.00/台

规格参数 品牌:天鹏
型号:WBL1250×12160

公司地址 江苏省南通市海安县大公工业园

联系电话 86-13182470770 13962789726

产品详情

 江苏天鹏公司生产的wbl型中型板式喂料机，是一种散状物料输送设备，把间隙式给料转变

为连续性给料，我公司在引进国外先进技术的基础上全新开发的wbl型板式喂料机，具有牵引力大，

漏料少，运行平稳，使用寿命长，维修方便等优点。

 wbl1250*12160中型板式喂料机性能参数如下：

  规格：1250*12160     槽板宽：1250mm     中心距：12160mm

  输送物料粒度：小于600mm       输送物料：石膏等矿物

  物料容重：1.3t/立方           输沙量：200t/h

  输送角度：10度                输送速度：0.122m/s 

  合金结构钢链节距：250mm       减速机：dfy360-315

  减速比：315                  电动机：yvf2-180l-4

  功率：22kw                   设备质量：22.6t

wbl1250*12160中型板式喂料机供货范围如下：

 序号    设备及部件名称            数量或规格                  

 1       中型板式喂料机            wbl1260*12160            



 1.1     减速器(含驱动底座）       dfy360-315                

 1.1.1   电机                      yvf2-180l-4(1台)         

 1.2     机架（含头部罩壳，导料板）     1套                  

 1.3     主轴装置                       1套                  

 1.4     尾轴装置                       1套                  

 1.5     合金结构钢链条                 208节                 

 1.6     低速联轴器                     1套                 

 1.7     槽板                           104块                

 1.8     滚轮                           104套                  

 1.9     配件随机                    1套（滚轮4只，槽板2块） 

 1.10    安装地脚螺栓                1套                     

 1.11    随机技术资料                1套                      

公司电话：13182470770
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