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体检测仪
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产品详情

日本新宇宙xp-3110气体分析仪/xp-3110可燃气体检测仪

一、日本新宇宙xp-3110气体分析仪/xp-3110可燃气体检测仪特点及用途： 
1、大屏幕液晶数字显示，读数方便。  2、小型、轻量 
3、内置独特的微型电磁泵，自动采样被测气体  4、本质安全防爆型，可在各种危险场所使用 
5、带有报警音接触按键和液晶黑暗照明灯。  6、操作简便，开机就能

+检测。              7、动火前的可燃气体浓度分析。 
8、检测各种场所的可燃气体浓度。  9、检测可燃性溶剂的蒸气浓度。10、各种燃气管道和燃气设备的
检漏。二、日本新宇宙xp-3110气体分析仪/xp-3110可燃气体检测仪仪器规格：  1、日本新宇宙 xp-3110
检测气体 ： 各种可燃性气体及可燃性溶剂的蒸气   2、日本新宇宙 xp-3110  检测原理 ：
接触燃烧式   3、日本新宇宙 xp-3110  检测范围 ： 0-10/0-100%lel   4、日本新宇宙 xp-3110
采样方式 ：自动吸引式  5、日本新宇宙 xp-3110  显示精度 ： 满量程的±5%   6、日本新宇宙
xp-3110  报警浓度 ： 20%lel   7、日本新宇宙 xp-3110  报警方式 ：
超浓度：报警灯闪动、蜂鸣器间断音  8、可燃气体检测仪  电量不足 ： 蜂鸣器连续音  
9、可燃气体检测仪  响应时间 ： 3秒以内10、可燃气体检测仪  浓度显示 ：
4位液晶数字显示11、可燃气体检测仪  使用温度 ： 0℃～+50℃ 12、可燃气体检测仪  电      
源 ： 5号干电池4节 （4×1.5v）13、可燃气体检测仪  尺        寸 ：
w82×h162×d36（mm） 14、可燃气体检测仪  重        量 ：
约450g(含电池)日本新宇宙xp-3110气体分析仪/xp-3110可燃气体检测仪

本产品的加工定制是否，品牌是日本新宇宙，型号是3110，类型是便携式，测量范围是0-10/0-100%LEL，
测量对象是可燃性溶剂的蒸气，测量精度是满量程的±5%，电压是1.5（v），尺寸是W82×H162×D36
（mm）（mm），重量是0.45（kg）
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