
斯频德冷却塔填料 厂家 100*任意长

产品名称 斯频德冷却塔填料 厂家 100*任意长

公司名称 北京亚通恒业科技发展有限公司

价格 1.00/片

规格参数 品牌:北京亚通
型号:1000*任意长
颜色:灰

公司地址 北京市大兴区

联系电话 010-85388127 18601141757

产品详情

 我公司承诺免费提供各型冷却塔保养 

    北京亚通恒业科技有限公司是一家最大型、最具实力的冷却塔配件设计生产厂，是一家集研发
、生产、销售、服务为一体的私营独资企业。  本公司主要生产良机、斯频德、马利、空研、金日、bac
、菱电、新菱、荏原冷却塔填料及通用配件： 洒水转头、入风口网、散热片、良机进口皮带、消音海
棉、马达、风扇、减速机等配件及冷却塔安装、维修、保养、基础、配管等工程；并且擅长冷却塔改造
工程、冷却塔填料清洗。  本公司拥有一批长期从事冷却塔维护、经验丰富、技术精湛的技术人员；主
要以“服务好、效率高”为特点。  我们的宗旨就是：“质量第一、顾客至上、服务第一”为经营宗旨
，秉承“求精务实，优质高效”的原则，竭诚为广大客户提供最优质的产品和最完善的服务。让顾客买
得放心，用得安心，提供至诚服务，对技术精益求精。欢迎各界人士来电订购！ 

联系人：李松涛 手机：18601141757 

 

冷却塔填料清洗方法(一)： 人工清扫冷却塔内脱落的垢渣； 用高压水枪反复冲洗填料，清除清洗下
的污泥水垢等； 用50℃左右热水将安全高效除垢剂溶解后用冲洗泵反复冲洗填料，直至水垢冲洗干净
（若填料使用期限较长，引起老化及坍塌，建议更换填料），同时加入杀菌灭藻剂，彻底杀灭生物藻类
及细菌； 确认系统各处全部清洗干净后，排去污水； 用清水冲洗填料及塔身内外； 恢复系统各处
，补水即可使用； 全部恢复后，请甲方管理人员验收； 撤离乙方物品，打扫现场卫生； 工期：根
据实际情况定。 

冷却塔填料清洗方法(二)： 1、临时用塑料布搭建一个大水池； 2、将清洗剂加入清水中； 3、将填
料从冷却塔中拆下来放入药池中浸泡； 4、将浸泡干净的填料用清水冲洗干净后装回冷却塔； 5、用
粘有药剂的布放在冷却塔补水器上，将补水器口浸泡疏通；6、用同样的方法将冷却塔底盘水垢进行清
除干净； 7、用清水冲洗填料及塔身内外； 8、恢复系统各处，补水即可使用； 9、工期：根据实际
情况定。



 

冷却塔是水处理设备，长期使用后会结垢,积累杂质以及填料老化脱落，这些不但会影响冷却塔的工作效

率也会减短冷却塔的使用寿命，说以冷却塔也要定期的进行清洗和维护。

中央空调用塔为民用塔型,清理填料和水槽部.

首先填料上结的水垢可以采用药剂冲洗,振动的方法或更换.

其次水槽部将杂质杂物扫出拣走即可.

最后配管槽部可以打开排污管口排出杂质,杂物手动拾出.清洗过滤网.

 

提醒：填料薄而且脆弱,多为pvc材质(有些小厂采用再生塑),使用寿命为2~4年,清理时要小心谨慎.

 

产品名称：斯频德填料 

生产厂家：北京亚通恒业科技有限公司

颜色： 灰色 

产品特点：具有重量轻，强度大，阻燃性能好、耐腐蚀，设计先进，通风阻力小，亲水性强，接触面积

大等特点。 规格型号：外形尺寸：850*1000mm  1000*1000mm   1300*1000mm

 

片距：15mm 片厚：0.25-0.4mm 适用温度：75℃～35℃ 适用范围：方形横流式冷却塔 
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