
SW7270泛光灯，厂房安装LED泛光灯

产品名称 SW7270泛光灯，厂房安装LED泛光灯

公司名称 乐清市尚为照明电器有限公司

价格 11.00/套

规格参数 品牌:尚为
型号:SW7270

公司地址 乐清市柳市镇东仁宕村

联系电话 0577-62715230 13388555303

产品详情

 尚为固定照明专业类产品型号：SW1150\SW1151\SW7100\SW7110\SW7140\SW7130\SW7150\SW7160\SW
7162\SW7200\SW7211\SW7213\SW7221\SW7230\SW7240\SW7242\SW7243\SW7250\SW7260\SW7270\SW7310
\SW7311\SW7400\SW7420\SW7500\SW7510\SW7530\SW7600\SW7620\SW7700;固定照明专业类产品适用与
多种固定安装照明场所，具体联系我司销售人员，我司销售人员可根据你的使用环境与要求，为你推荐
最适合你性价比最高的产品哦！

 

SW7270，SW7270泛光灯，SW7270厂房安装LED泛光灯是乐清市尚为照明电器有限公司专门为办厂房、
车间、通道、仓库、外场设备区、作业区等场所固定照明设计的一款泛光照明灯。

 

SW7270，SW7270泛光灯，SW7270厂房安装LED泛光灯产品价格说明：因本公司发布产品较多广，所有
标价为推广价格，并非最终成交价格。单价是单价，没达到批发数量都是单价计算的哦；如有需要请直
接来电联系，我司提供全天候24小时服务，销售人员将会在第一时间为您解答。

 

SW7270 产品参数：

 

光源：LED

额定电压：交直流220V

额定功率：150W/180W



光通量12000lm/14400lm

适用电压：交直流100V~260V

防护等级：lp65

防腐等级：WF2

绝缘等级：I

引入电缆：Ф8~Ф14mm

外形尺寸：418*336*60mm

重量：7.2KG

 

1、采用高光效、进口LED科瑞光源，寿命长达10万小时以上。

2、每个LED发光模组采用独立的防水结构，减少单个防水单位的密封面积，防止因结构件受热变形，造
成防水不好，提高了防水的可靠性。

3、透镜材料选用进口光学级PC料，配比添加微量的抗紫外线添加剂，保证灯具透镜在长期的风吹日晒
后，不会老化发黄，造成灯具亮度降低。

4、为满足用户个性化的需求，如本产品的标准配置不能满足用户的工作需要，我司可以根据客户的要求
进行定做。

 

外置防水电源：

电源采用外置防水电源，电源独立安装在灯具支架上，远离LED散热体，保证电源长期稳定的工作。同
时，电源与LED发光模组采用快拆防水接头连接，维护时，只要旋转防水接头，拆掉两颗电源固定螺栓
，即可简单、快捷的完成电源的更换。

 

 

品质保证

 

SW7270，SW7270泛光灯，SW7270厂房安装LED泛光灯实行5年保用；在5年内，产品正常使用下出现任
何故障，由本公司负责免费维修（非人为因素），5年后仅收取材料费。
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