
生产刚玉自流浇注料，刚玉可塑料，低硅刚玉浇注料

产品名称 生产刚玉自流浇注料，刚玉可塑料，低硅刚玉浇
注料

公司名称 江苏长城窑炉工程有限公司

价格 46.00/吨

规格参数 耐火温度:1770～2000℃（℃）
规格:按客户要求（mm）
产地:宜兴

公司地址 江苏省宜兴市屺亭街道大塍村

联系电话 0510-87591899 13912466580

产品详情

耐火温度 1770～2000℃（℃） 规格 按客户要求（mm）
产地 宜兴 品牌 长城
产品类别 不定型耐材 材质 刚玉莫来石
等级 1 低温弯折≤ 34
断裂伸长率 56 抗弯强度 120
抗压强度 180 拉伸强度 56
使用温度 1500

应用于电厂锅炉不定型材料刚玉耐磨可塑料刚玉耐磨浇注料轻质浇注料保温浇注料自流系列浇注料/钢纤
维增强系列浇注料/防爆快烘系列浇注料/抗渣耐磨系列浇注料/长寿命烧嘴系列浇注料/磷酸盐结合浇注料
/轻质莫来石浇注(喷涂)料/普通轻质绝热浇注料/耐火纤维绝热浇注料/轻质隔热浇注(喷涂)料/耐碱系列耐
火浇注料/高铝质系列耐火浇注料/耐火可塑浇注料/快干防爆系列耐火浇注料/刚玉质低水泥系列耐火浇注
料/莫来石系列耐火烧注料/高强轻质隔热系列浇注料/半自流低水泥系列浇注料/高铝质高强耐磨浇注料/
刚玉质高强耐磨浇注料/莫来石质高强耐磨浇注料/自流耐磨浇注料/刚玉质耐磨捣打料/高铝质高强浇注料
/刚玉质高强浇注料
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