
气体检测管用圆筒形正压式采样器CZY50型

产品名称 气体检测管用圆筒形正压式采样器CZY50型

公司名称 郑州华致电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:华致

公司地址 郑州市桐柏南路238号

联系电话 0371-86539631 13333710261

产品详情

 气体检测管用圆筒形正压式采样器CZY50型一一氧化碳检定器 C—采样器 Z—正压式 Y—圆筒 50—容积
ml

气体检测管用圆筒形正压式采样器的用途：
用于煤碳工业、冶金工业、化学工业、及煤气发送站，快速检定空气中的一氧化碳含量。

气体检测管用圆筒形正压式采样器技术参数： 1、采样器容积的相对误差小于其标称的±5
2、采样器的每分钟漏气量不大于测定容积的 3。 3、 采样器一次导气量在气体流速为 100ml/min
时，通气阻力不超过 20664pa 的条件下：50±2.5ml 4、质量：①包括成品盒及检测管 1.5kg
②不包括成品盒及检测管 0.6kg。

气体检测管用圆筒形正压式采样器可快速检定器由：检定管和吸气装置组成。

气体检测管用圆筒形正压式采样器的工作原理：
由铝合金吸气筒及气密良好的活塞组成，抽取一次气样为 50ml， （1在活塞杆上有 10 等分刻度， 等分是
5ml、10 等分就是 50ml）并标有数字。在采样器前端有一个三通换向开关，当三通开关拧成与筒身平行
位置时，是进行抽取气样位置；将三通开关拧成 45°位置时，则是处于关闭状态（即不能抽气， ；
也不能送气） 将三通开关拧成 90°位置时，是送气位置；可将抽取的气样送入检定管，一氧化碳与检定
管内的药品发生化学反应后，产生一个棕色环，从而根据棕色环所指示的位置，读出一氧化碳含量。

比长式气体检测管用圆筒形正压式采样器化学反应原理： 比长式检定管为线性比色法，它以活性硅胶为
载体，吸附化学试剂碘酸钾和发烟硫酸作为指示胶，当含有一氧化碳的气体通过检定管时，一氧化碳与
指示胶所载化学试剂起化学反应，一氧化碳把 L2Q3还原生成游离态的碘而形成一个棕色环，棕色环移动
高度与被测气体中的一氧化碳浓度成正比，根据棕色环上升的高度，读出所测地点一氧化碳的实际含量
。

六、比长式气体检测管用圆筒形正压式采样器的工作原理： 当被测气体以一定的速度通过检定管时，被
测气体中的一氧化碳与指示胶发生变色反应，根据指示胶变色长度来确定浓度，称为比长式检定管。



?七、用于煤矿井下的检测管还有： 1、O2 检测管，量程为：1～21 2、CO2 检测管，量程为：0.05～4和
0.5～20 3、H2S 检测管，量程为：0.0001～0.012 4、SO2 检测管，量程为：0.0001～0.01 5、CN2
检测管，量程为：0.0001～0.01 6、氨气检测管，量程为：0.0001～0.016
7、氢气检测管，量程为：0～3八、比长式检定管的特点： 具有快速、准确、使用方便。只须 100s
的时间，就可直接测出一氧化碳浓度，结果不必校正精确度

CZY50型多种气体采样器又名多种气体采样器，气体检测管用，圆筒形正压式采样器，圆筒形正压式采
样器，气体检测管用采样器，采样器 
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