
河北亚达高端SZLH-42C环模制粒机

产品名称 河北亚达高端SZLH-42C环模制粒机

公司名称 河北亚达机械制造有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:亚达
型号:SZLH-42C

公司地址 石家庄市鹿泉开发区双剑路8号

联系电话 0311-82100868 13930424777

产品详情

 亚达高档szlh-42c环模制粒机

产品特点：

采用高精度齿轮直联传动，传动率高，工作稳定，保证能量的最大转移。产量比皮带传动提高15%-20%

全不锈钢门盖。设有机外排料机构和观察窗，操作方便。

压制室内导向双压辊，配备具有国际先进加工工艺的优质合金钢环模或不锈钢环模，环模采用定位快卸
式抱箍机构，更换方便快捷。

整机传动系统关键位置采用进口轴承、油封，工作寿命长，噪音低。

全不锈钢喂料器，变螺距防结拱结构，变频调速控制。

加大型不锈钢调质器，采用轴向进蒸汽，大大提高调质熟化时间和效果。

箱体采用进口加工中心加工，孔隙精度高。

高精度的传动齿轮和齿轴采用渗碳淬火、硬齿面磨齿加工工艺加工，传动平稳、噪音低、寿命长。

整机配有除铁和过载保护装置，充分考虑使用过程中对主机的保护。

采用新型蛇型弹簧联轴器，补偿大，运转更平稳。

可配单层、双层、多层夹套调质器或双轴差径调质器，满足生产高档畜禽料及水产料的不同需求。

主要技术及性能指标参数表



  

参数        型号

  

szlh320

  

szlh350

  

szlh420

  

szlh508
  

生产率kg/h

  

1000-5000

  

2000-8000

  

3000-120000

  

4000-200000
  

主电机功率kw

  

37

  

55

  

110

  

132
  

喂料调质电机功率kw

  

0.75+2.2

  

0.75+3

  

1.5+5.5

  

2.2+7.5
  

环模转速r/min

  

305

  

336

  

270

  

282
  

环模内径mm

  

320

  

350

  

420

  

508
  

环模规格mm

  

φ1.5、φ2、φ2.5、φ3、φ3.5、φ4、φ5、φ6、φ8、φ10、φ12
  

外形尺寸m

  

1.95×0.89×1.87

  

2.2×1.2×1.94

  

3.29×1.5×2.5

  

3.5×1.4×2.8
  

重量kg

  

1300

  

1500

  

4500

  

5200

 

注：1.进制粒机粉料另加水10-20%，以肉鸡配方配置为例，以φ5环模为标准核实上述机型产量。2.如减
少粉料含水量，产量随之降低。
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