
导热胶，电源胶，电池胶

产品名称 导热胶，电源胶，电池胶

公司名称 溧阳市伟航电子新材料有限公司

价格 7.00/支

规格参数 品牌:伟航
型号:WH-718

公司地址 江苏省溧阳市溧城镇蒋店立达路10号

联系电话 86-51987236243 13915853715

产品详情

一．产品简介

wh-718硅橡胶是一种单组份室温中性固化胶，专用于电子元件的阻燃固定，具有良好的耐老化、耐高低
温（-60~+200�c）、防潮等性能。对多种金属材料、塑料无腐蚀，导热性能优良，并且具有优异的粘附
性能，阻燃等级达到ul94v-0级。胶体外观细腻，出胶流畅、不拉丝，具有良好的操作性能，便于手动及
机器施胶，广泛应用于电子产品中的电容、线圈等元器件的阻燃固定。

二．技术参数

  

状态

  

检验项目

  

产品测试结果
  

固

化

前

  

外观

  

白色细腻膏体
  

比重（g/cm3）

  

1.50±0.02
  

表干时间（25�c,rh：50±5%,min）

  

2~15
    

硬度（shore a）

  

55~65



固

化

后

  

拉伸强度（mpa）

  

1.7
  

导热系数（w/m�k）

  

1.7
  

伸长率（%）

  

≥50
  

剪切强度（mpa-铝/铝）

  

≥1.5
  

体积电阻率（ohm-cm）

  

1.2×1014
  

耐压强度（kv/mm）

  

18
  

阻燃等级

  

ul94v-0

 

注：以上产品固化后数据均为温度25�c，相对湿度50±5%条件下，固化7天后测试所得。

三．使用方法

 1.基材清洁：祛除并洗涤任何可能影响材料性能的污染物，使之干净并且干燥。

 2.施胶：可手动或使用点胶设备，将该胶涂布到相应基材的施胶部位即可。

 3.固化：产品是湿气固化材料，其表干及固化速度取决于材料使用环境的相对湿度、温

  度以及施胶的厚度。

 4.表干固化时间：在25�c，rh：50%的条件下，表干时间为2~15min，2mm厚的涂层初步

  固化时间约为24小时，7天后达到最佳设计性能。

四．用途

  适用于一般电子元器件的无腐蚀阻燃粘接、固定。

五．包装、储运及保质期

 1.包装：45ml/支，100ml/支



 2.储运：本品为无毒非危险品，按一般化学品搬运，储存于阴凉（室温）干燥处。

 3.保质期：6个月（23�c以下）。
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