
FS2820油介损体积电阻率测试仪

产品名称 FS2820油介损体积电阻率测试仪

公司名称 武汉世纪华胜科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:世纪华胜
型号:FS2820

公司地址 武汉市东湖新技术开发区光谷大道303号芯中心
科技园文华楼305

联系电话 027-59234859 13720364945

产品详情

 ◆概述  

       FS2820油介损体积电阻率测试仪为一体化结构，包括体积电阻率测量、计算机通讯系统及油杯
、加热控制系统四部份组成。采用中频感应加热，加热升温速度快，室温加热至控温（90℃）并恒温自
动测量只需15分钟；可以同时测量油介损及体积电阻率或任选一项。

       FS2820油介损体积电阻率测试仪采用大屏幕液晶显示器，具有背光，显示清晰，人机界面友好
，只需按照中文菜单提示，微键操作，输入指令，仪器即可自动工作，并具有通讯功能，配置电脑进行
实时监测，动态观察油介损值随油温变化并描绘成图。一机多用，可测量油介损、体积电阻率、油杯电
容、介电常数、全部自动计算（不用人工换算），自动显示测量结果，并进行数据打印保存。

 

 

◆ FS2820油介损体积电阻率测试仪性能参数

☆输入电压：AC  220V±10% 50±0.5Hz ☆输出电压：1000V-2200V

☆容量：50VA

☆输出电流：25mA

☆温控感应炉：最大功率500W



☆温度控制范围：<100°C

☆温度测量误差：<0.5°C

☆控温误差：±1°C

☆控温时间：温室到90 ☆升压速率：2kV/s±10%°C小于20min

☆测量范围：tgδ无限制

☆C x 15PF- 300PF  R x 10M-10T

☆精度：tgδ：±（读数x1.0%+0.020%）

☆C x：±（读数x1.0%+0.5PF）

☆Rx:读数x1.0%

☆相对介电常数：εr自动计算

☆体积电阻率：ρ自动计算

 

 

◆ 产品别称

“油介质损体积电阻率测试仪”别称：油介质损体积电阻率检测仪。
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