
弹性金属复合塑料轴瓦

产品名称 弹性金属复合塑料轴瓦

公司名称 哈尔滨市凯华环保设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 中国 黑龙江
哈尔滨市南岗区东大直街146号上和置地146号

联系电话 0451-82533858 13904649928

产品详情

 哈尔滨市凯华环保设备有限公司生产各种弹性金属塑料轴瓦：氟塑料推力瓦、氟塑料导瓦、立式和卧
式氟塑料水导瓦。塑料推力瓦的主要用途：应用于立式、卧式水轮发电机组、齿轮箱、水泵、球磨机、
矿山机械、冶金设备、船舶等行业领域。

 

注：1、※ 按不同使用工况条件，轴瓦报警温度和油温报警温度的设定，可根据安装调试运行后温度稳

定值＋（5～8）℃，停机温度设定为报警温度值＋（5～8）℃。冬、夏季根据环境温度的变化，适当调

整设定值。

   2 、选取许用单位压力和许用线速度时，实际使用PV值不应超出许用值。

3、用于齿轮箱轴瓦可采用N220或N320齿轮油

 

五、弹性金属塑料轴瓦的特性和应用

弹性金属塑料轴瓦是氟塑料经弹性金属丝复合镶嵌，钎焊在钢的瓦基上的新型复合轴承，简称为弹塑瓦

。弹塑瓦是七十年代发明的高分子复合材料在机械工程中的成功应用，是传统使用的巴氏合金轴瓦和铜

瓦的更新换代产品，它解决了旋转设备向大型化发展的难题，提高了设备运行的安全可靠性，降低了事

故率，同时也给企业带来了极大的经济效益。

弹塑瓦的表面材料是氟塑料。氟塑料有两种，一种是纯聚四氟乙烯，呈白色，另一种是改性聚四氟乙烯



，呈灰色。弹塑瓦的性能是由氟塑料决定的。只有掌握了氟塑料的性能才能更好地应用。

氟塑的优越性能：

1、氟塑料化学稳定性好，除了熔化的碱金属和氟氢化物之外，任何酸、碱、盐和溶剂都不能浸蚀损坏。

抗自然老化周期长，可达数十年之久。熔点327℃，分解点405℃ ，性能软化点260℃ 可以在-150℃

至+250℃ 范围内正常使用，不燃烧，不变性，被称之为塑料王。做弹塑瓦使用寿命可达20年以上。

  2、氟塑料摩擦系数小，这是现有材料中摩擦系数最小的。他对钢的静干摩擦系数仅为0.04，干动摩擦

系数为0.12-0.20。特别应该指出的是氟塑料和钢之间在大负荷，低速下干滑动时不会产生颤动、爬行、

振动现象，这是目前已知材料中绝无仅有的，其原因就是氟塑料本身的分子结构是特殊的大聚合螺旋线

性直链结构，分子链之间容易产生螺旋滑动，因而具有自润滑性。它的表面总是象有一层油蜡似的滑溜

特性。这种特性使之成为无油轴承的理想材料已经被广泛地应用于机床、汽车、拖拉机、吊车、纺织机

等无油轴套、铰链、关节套、转向套、导轨、齿轮轴套、滑轮吊钩套等低速干摩擦的轴承之中。

  3、氟塑料在有油脂存在的情况下摩擦系数大大降低，根据油脂的状态，摩擦系数约为0.0087-0.000012

。这一特性大大降低了设备的起动功率和拖动电机的起动电流。因而也减少了传动机械的冲击和磨损，

尤其在大型设备更为突出。例如大型水轮发电机的转子负荷常在几百吨到几千吨。用巴氏合金轴瓦时必

须先用高压油顶起转子，转动达到一定速度后才落下运行。停机也是这样。用了弹塑瓦之后不用顶起就

直接起动、停止。现在全部用了弹塑瓦的电站均取消了油顶系统，既简化了操作程序又避免了事故的发

生。某电站原巴氏轴瓦转子盘车时，需15人坚持10分钟后才能将670t 重的转子转动，而换上了弹塑瓦之

后，仅用2人就能推动转子，完成盘车任务。这足以说明油润滑时塑料轴瓦的滑动何等轻快。

  4、氟塑料的耐磨性好，负荷能力大。尤其是改性后的氟塑料耐磨性更好些，它的干摩损系数为1.28X1

0-11cm2/N.m 。在油润滑的情况下几乎测不出来。在相同油润滑状态下，弹塑瓦的负荷能力比巴氏瓦和

铜瓦大很多。一般情况下巴氏瓦的负荷不允许超过6MPa ，而弹塑瓦在8.0MPa

时仍能正常运行，我国从90年代起开始将弹塑瓦应用于大、中型水电机组上，普及率已达70%

，轴承事故率也下降到十几倍。

  5、氟塑料具有分子转移性。氟塑料在摩擦时其分子在表面上形成一层滑润膜，当这个滑润膜破坏时

还会自动补充。只有在转速很高，分子来不及转移情况下，此膜才会破坏。所以弹塑瓦在运行中用不着

像巴氏瓦那样定期刮研。一经装机运行后，便自动生成滑润膜，不用定期刮研，也不用维修维护。光这

项就会给企业带来一定的效益。

  6、氟塑料吸收性小。仅为0.01%，因此常被用做水工机械、食品机械、矿石采掘机械、船舶等各种阀

芯、轴磁、轴瓦、衬套、螺旋桨轴套等。弹塑瓦能在油中混有水的情况下正常运行。

  7、氟塑料摩擦功耗低。氟塑料不仅干摩系数小，而且相同状态下油摩系数也小。这不仅起动功率降

低，而且正常运行时的拖动功率也减少10-15%。



  8、氟塑料具不粘性。无论是常温还是熔点以上，氟塑料不和任何物质发生粘接。就是氟塑料与氟塑

料本身也不粘接。这虽然给制造带来困难，可是却不会危及轴及推力板。

  9、氟塑料质地软，硬度为55-60 （邵氏硬度）当有硬质点进入弹塑瓦时，会对氟塑料表面造成损坏，

以至于镶嵌进塑料面中。在低速时，可以延缓事故的发生。减轻对轴的损坏。检修时只要把硬质点挖掉

，弹塑瓦仍可以使用。但在较高速度下，由于硬质点与轴摩擦过热产生局部损坏，会造成烧瓦事故。
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