
5mm茶色亚克力板厂家

产品名称 5mm茶色亚克力板厂家

公司名称 上海耿耿塑胶科技有限公司

价格 21.00/公斤

规格参数 品牌:耿耿
材质:pmma
产地:上海

公司地址 上海市奉贤区金汇镇金钱公路385号

联系电话 021-57485263 13331903183

产品详情

 总的来说，亚克力制品具有以下优点：

视觉效果：色彩多样、绚丽，视觉冲击力强； 

耐侯性：可保长久不褪色，质量好的板材使用年限长达 8-15 年； 

耐久性：产品对内置光源具有良好的保护，延长光源产品使用寿命； 

合理性：合理性设计，防雨防潮；开启式结构，便于维修； 

耐冲击性：是玻璃产品的 200 倍，几乎没有断裂的危险； 

透光性：透光率高达 95% ，透光极佳、光线柔和； 

耐燃性：不自燃并具自熄性； 

美观性：工艺精美，呈镜面效果，无褶皱，无接缝，所有铆固件可以不外露； 

节能性：透光性能好，相应减少光源，省电，降低使用成本。

 

一般来说，亚克力制品可以用以下方式来进行维护和保养：

1. 清洗

亚克力(有机玻璃)制品，若无经特殊处理或添加耐硬剂，则产品本身易磨损、刮伤。故对一般灰尘处理



，可以用鸡毛掸或清水冲洗，再以软质布料擦拭。若表面油污之处置，可用软性洗洁剂加水，以软质布
料擦洗之。 

2. 打腊 

欲要产品光鲜亮丽，可使用液体抛光腊，以软布均匀擦拭即可达到目的。 

3. 黏着

若制品不慎破损，可使用IPS粘接胶水/粘合剂二氯甲烷类之黏着剂或快乾剂接着之。 

4. 抛光

若制品被刮伤或表面磨损不很严重，则可尝试使用抛光机（或汽车打腊机）装上布轮，沾适量液体抛光
腊，均匀打光即可改善。
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