
led灯筒光扩散板价格

产品名称 led灯筒光扩散板价格

公司名称 上海耿耿塑胶科技有限公司

价格 30.00/公斤

规格参数 品牌:耿耿
材质:pmma
产地:上海

公司地址 上海市奉贤区金汇镇金钱公路385号

联系电话 021-57485263 13331903183

产品详情

 上海耿耿塑胶科技有限公司是一家集塑料板材、有机玻璃制品、设计制作加工为一体的专业化生产加
工型企业。公司引进先进的亚克力生产、制作设备，具有挤出、热压成型、热弯、激光切割、激光（机
械）雕刻、粘合、钻石抛光、打磨、丝印等加工工艺，以非标定做为主，接受客户来图来样的各种形式
的有机玻璃制作，产品主要有有机玻璃板材系列（普通板、扩散板等）；有机玻璃制品系列（导光板、
平板灯、筒灯、超薄灯箱、标识标牌、展示架、相框等），其它非标定制品。我们有着专业的设计制作
团队，对客户需求第一时间响应，保质保量，服务周到。公司本着“开拓创新，客户至上，永续经营”
的宗旨，竭诚为各行各业提供服务。

  亚克力扩散板，也可称为亚克力匀光板是使用光学极PMMA制作的板材中添加特殊光分散剂，在保
证光线高透过率的前提下，改变入射光线的射出角度，使光线到达有效发光面时发生折射和散射，从而
获得良好的光扩散效果。

    这种材料的特征在于高透光率使光线能够尽可能多的穿过板材，到达有效发光面，避免被反射
和吸收，在有效发光面形成白亮的雾状浑浊外观，从而提高光效，降低能耗。同时其磨砂表面可以防污
染，手感柔滑，视觉舒适。无论使用自然光还是灯光照明，或是使用背光／投光或其他方式照明，都具
有良好的装饰效果。由于PMMA材质有很好的耐候性和抗老化性，可长期在户外使用；也可任意粘结、
切割、热弯成型。

    广泛应用于照明设备和设计元件，如LED灯罩、光源盖、逆光照明、灯箱标识、展览展示、户
外发光等领域。

    1.具有高透光率、高雾度、高扩散率等，透光率高达82%，雾度到达92%，扩散率约0.6。

    2.光线比普通磨砂亚克力柔和、均匀，无眩光，且性价比优于任何扩散膜+透明板。

    3.适用于侧光源LED照明灯具、如平板灯、广告灯箱、专业观片灯，通常与导光板搭配适用。



    4.适用于直下式光源的LED照明灯具，如：筒灯、格栅灯、高档铝材灯。

5.材质采用进口全新原材料及进口扩散材料，同时采用先进的光学设计调整光传播方向，提高光学亮度
及扩散效果
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