
车位划线，重庆路景划线公司车库停车场车道划线

产品名称 车位划线，重庆路景划线公司车库停车场车道划
线

公司名称 重庆路景建筑装饰工程有限公司

价格 50.00/平米

规格参数 品牌:路景
型号:标准

公司地址 重庆九龙坡区经纬大道

联系电话 023-68915680 18584664145

产品详情

全国统一电话：023--68915680

传真：023--68915680 直班手机：15223275663 18584664145任经理 销售电话：13243508456张经理
公司名称：重庆路景建筑装饰工程有限公司 

公司承接全国业务 重庆环城交通设施有限公司，座落于山城重庆，是一家集研发、生产、销售为一体的
综合企业。公司自主研发、生产交通设施树脂C5热熔涂料，同时又具备一定的现场施工能力，是西南地
区为数不多的道路涂料生产兼施工的企业。 公司主要产品： 一、交通安全产品：交通标识牌、道路划线
（热熔、冷涂），道路防护栏、沥青路面施工、水泥路面施工；
二、原料生产：热熔涂料、冷涂的生产； 三、交通其他安全产品：减速路拱，反光道钉，广角镜，轮廓
标，防眩板，车轮定位器，防撞桶，防撞角； 四、厂区路面及厂房地面产品：地坪漆、防静电地坪漆、
环氧地坪漆、自流平地坪漆、防腐工程、环氧玻璃钢防腐、防腐涂料、防腐油漆、环氧砂浆地坪漆。 服
务地区：全国各地高速路、市政道路、白改黑沥青路面、水泥路面、车库停车位（热熔）划线施工、交
通方向标志标牌安装。道路划线、厂区道路划线、工厂停车场、地下车库划线、学校道路划线、生活小
区划线等施工工程。 

热熔标线施工工艺： 1、反光热熔标线，采用树脂C5热熔涂料，玻璃微珠底漆。
2、施工流程：[材料的熔融]---[清扫地面]---[放样]---[涂底漆]---[涂敷]---[修整]---[完成]。 3、把涂料放
在热熔机内加热，融化后的温度控制在摄氏180度至220度之间，并充分搅拌5至10分钟后进行涂敷。 4、
放样位置的测量，按设计图标明的位置和图形，用测量工具在地面上作标记，然后在放样的图中涂敷涂
料底漆。 5、底漆干后方可进行热熔涂料，为了夜间识别性，在涂标线的同时撒布反光玻璃珠，标线厚
度1.2—1.8MM 优势：色度好：精选原材料，采用进口着色原料，标线鲜亮醒目，夜间反光佳。
干燥快：涂布3—5分钟，即可干燥，便于通车施工。
寿命长：由于产品附着强，膜厚、耐酸、耐碱不褪色，标线寿命可长达三年。
经济：由于热熔标线寿命长，价格中档，一次施工，长期受益，比普通标线经济。
施工性能好：流动性好，玻璃珠不易下沉。寿命长、经济、流动性好。
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