
地埋式一体化污水处理设备

产品名称 地埋式一体化污水处理设备

公司名称 潍坊润泽环保水处理设备有限公司

价格 12000.00/套

规格参数 品牌:润泽
型号:rz-100

公司地址 山东省潍坊市昌乐县营丘镇杜韩村东南角

联系电话 0536-8062668 13153689116

产品详情

地埋式一体化污水处理设备小型污水处理设备/牙科医院污水设备/小型污水设备/宠物医院小型污水设备/
宠物医院/成都小型污水设备/牙科医院的小型污水设备/消毒/小型污水设备/牙科医院的小型污水处理设
备/宠物医院小型污水设备/专科门诊污水设备/牙科医院污水设备/小门诊污水设备/牙科医院污水设备/宠
物医院小型污水设备/宠物医院小型污水消毒设备/住宅污水处理设备/社区污水处理设施/住宅中水回用设
备社区/地埋式一体化污水处理设备/男妇科医院污水处理设备/骨科医院污水处理设备/协和医院污水处理
设备/医院污水处理设施建设，专科医院小型污水处理设备/屠宰污水处理设备/养殖废水处理设备/矿井废
水处理设备/食品厂废水的应用技术相当数量的加工设备，并拥有在各个领域取得重大突破，一流的技术
，得到广大客户的一致认可

/地埋式一体化污水处理设备住宅枣庄污水处理厂工程面积：

输入设备主要用于污水和与之类似的工业有机废水的处理。其主要处理手段是采用较为成熟的生化处理
技术-接触氧化法，水质参数按水一般的生活，进水BOD20Omg/L，出水BOD为20mg/L指数的设计，作品
整体埋式污水处理有机污染物和氨氮脱氮装置取决于设备的AO生物处理过程。在A类，高浓度由于污水
中的有机物，处于缺氧状态的微生物，此时为微生物和微生物，它们将污水分解为NH3-N的有机氮转化
，而使用有机碳作为电子供体，将NO2-N，NO3-N被转换成N2，并且还使用有机碳和新细胞材料的NH3
-N合成的组成部分。因此，不仅具有一定的A级池的表面去除功能，减轻后续好氧池的有机负荷。它赞
成硝化，并依靠存在于原水中的有机物，反硝化完成高浓度，最终消除***氮富营养化。在O级中，由于
有机物质的浓度已基本减少，但污水处理设备仍然是有机物和高NH3-N存在一定量。为了进一步氧化分
解有机物，而碳化完成的情况下，硝化反应得以顺利进行。设定在O级较低的有机负荷好氧生物接触氧
化池。在氧好氧微生物和细菌的主池O级。其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O;从空气中得到氧
气或细菌使用由有机物分解产生的无机碳以二氧化碳作为营养源，污水NO2-N，NO3-NO水池水位流的
类池。提供电子受体是A级池，通过反硝化***最终消除氮污染。

章丘市乡镇新农村污水处理设备/枣庄市污水处理厂的住宅区

1初沉池：一是沉淀池设备为竖流式沉淀池，0.6-0.7毫米/秒，沉淀池的污水上升流速，污泥沉降下来的空
气解除污泥池。注：WSZ-AO.5-5m/无主沉淀槽h）2名接触氧化池：用于生物处理，将其接触初级沉降槽



后水自流，接触被分成三个池，1小时以上的总停留时间。防爆设备接触氧化时间可达6小时，填料新颖
梯形填料。易结膜，不堵塞。的160米/米接触槽气水比填料表面积12:1左右

3二沉池：生化污水流入二次沉淀罐，对于两个垂直流沉淀池二沉池，并行操作。的流速增加到O.3-0.4毫
米/秒。泥使用空气升的污泥池。

按规范消毒池：4游泳池消毒灭菌设备TJI474标准是30分钟，如果医院污水，消毒池停留时间可提高到1-1.
5小时，使用固体氯片接触消毒方法溶解，根据水消毒设备改变用量，实现更多的水的量大小多加药，少
喝水，少加药的目的等进行消毒装置可另行制定。交替操作。30000小时单台风机运行寿命。山东章丘农
村污水处理设备山东章丘农村污水处理设备

浩宇WSZ系列章丘市乡镇新农村污水处理设备/枣庄市污水处理厂的住宅区：

1）WSZ系列埋入装置可以是一个完整的设备置于地下（选择性的方式），该装置可用于植树造林，增加
美观，节约土地资源;或在地面上安装的单元所需。

2）生物处理设备，安全设备运行可靠的自动控制设备，无需专业职责。其出水水质稳定，并达到回用水
标准。

3）设备维护简单，无污泥回流，安全，方便，无异味，噪音低。

4）内部环氧防腐设备，使用外部沥青，长达20年的防腐蚀寿命。

5）节约资源，满足水处理设备的质量标准，它可以用作绿水，冲厕，洗涤等道路，资源重用

山东章丘农村污水处理设备山东章丘农村污水处理设备
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