
深圳工业烘箱，鑫腾达烘箱，食品勿扰，专业工业烘箱

产品名称 深圳工业烘箱，鑫腾达烘箱，食品勿扰，专业工
业烘箱

公司名称 深圳市鑫腾达工业设备有限公司

价格 8600.00/台

规格参数 品牌:鑫腾达
型号:XTDA-G
最高温度:650

公司地址 深圳市龙华大浪

联系电话  13686483196

产品详情

 高温烤箱介绍： 高温烤箱是工业烤箱的一种。温度要求比较高，广泛用于铁氟龙涂料、航天航空、纳
米材料、硅橡胶、精密陶瓷、粉末冶金、电机马达、定子、转子、汽车零件等的烘烤、退火、热处理。 
我司高温烤箱采用耐高温电阻丝加热，升温时间快，使用寿命长，温度在室温～1000°之间（可根据客
户产品设定温度）。采用进口智能型LED显示温控器，操作方便、易懂！可以稳定控制温度。采用最新
的保温隔热涂料，耐温可达2000°。外形采用3mm厚冷板，内胆采用2mm厚不锈钢板，可以保证烤箱内
的热量90%不散失掉。同时拥有耐磨、防腐蚀等独特性能。
内部热风循环，产品受热均匀，从而保证产品质量！
附带轨道设计，方便推车进出，从而提高生产效率！ 高温烤箱容量大小可根据客户要求定制！ 我司的高
温烤箱及其它工业烤箱设备实时俱进，不断创新，从简单单一控制，发展为自动化精密仪器设备，无论
是从外观还是内在品质，从简单机械操作到数控到触摸式到DCS控制都走到同行的前列！关键部位控制
器都采用进口的高科技仪器，高温烤箱产品精良，经久耐用，节能高效。为客户着想，解客户之急，是"
鑫腾达”的服务精神！ 高温烤箱超温仪表功能如下； 1、采用日本进口超温仪表：这款仪表双LED数显
，PID控制，具有先进的自动演算功能，自主校正。超温控制安装在箱体控制面板上；
2、主要控制箱内的温度不超过温控表SV值大于5℃～10℃。超温表上指针所示。
在设定超温值时必须比温控表SV值大5℃~10℃，在加温时才不会断开加温输出； 

 

  

型号

  

内胆尺寸（H*W*D)M
M

  

外部尺寸（H*W*D)M
M

  

加热功率

  

最高温度

  

电压

  

内部温差

  

ZSG-121212

  

1200*1200*1200

  

1700*1820*1500

  

35 KW

  

450℃--650℃

  

380 V

  

100℃±1.5%
              



ZSG-121216 1200*1200*1600 1700*1820*1900 40 KW 450℃--650℃ 380 V 100℃±1.5%
  

ZSG-151216

  

1500*1200*1600

  

2000*1820*1900

  

45 KW

  

450℃--650℃

  

380 V

  

100℃±1.5%
  

ZSG-161420

  

1600*1400*2000

  

2100*2020*2300

  

60 KW

  

450℃--650℃

  

380 V

  

100℃±1.5%
  

ZSG-181625

  

1800*1600*2500

  

2300*2220*2800

  

70 KW

  

450℃--650℃

  

380 V

  

100℃±1.5%
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