
广州超声波测厚仪批发，新型号，新技术，低价格

产品名称 广州超声波测厚仪批发，新型号，新技术，低价
格

公司名称 广州市东儒电子科技有限公司

价格 1580.00/台

规格参数 品牌:东儒
型号:DR85

公司地址 广东省广州市黄埔区萝岗荔红路锐丰中心1栋103
1室

联系电话 18620136996 020-28967513 18620136996

产品详情

 广州超声波测厚仪批发，新型号，新技术，低价格，广州超声波测厚仪型号DR85大量批发，全国诚招
代理商，型号新，技术新，价格低，精度0.01，如有兴趣可咨询余小姐18620136996

东如超声波测厚仪是一款利用超声波测量原理，采用高速处理器、高集成芯片设计，实现便携式、无损
、快速、精准地测量多种材料厚度及声速的高精度便携式测厚仪。能以恒定速度穿透物体且产生反射波
的材料都可以使用。

 适用于各种材料的高精度厚度测量需求，可应用于各种金属（钢铁、不锈钢、铝、铜、等）石英、玻
璃、塑料等材质的被测物体厚度测量。
只需要将探头放置于被测物体一侧的接触面上，既可以迅速准确测量出被测物体厚度。

 技术参数：

DR85超声波测厚仪

量程

0.8-300mm(钢铁)

分辨率

0.01mm

测量误差

±（0.1+1%H）mm



H为被测物体厚度

材料声速

1000-9999m/s

液晶背光

有（无操作30秒关闭）

校准功能

仪器校准和声速校准

数据存储功能

可存储10组数据，每组100个数据

电源电量显示

有

关机方式

手动/自动（5分钟无操作自动关机）

主机外形尺寸

104mm*62mm*27mm

电源

三节（7号）碱性电池

工作温度

0℃-50℃

工作湿度

20%RH—90%RH

重量

120g（不含探头、电池）

曲面测量下限

Φ20mm×1.2mm (探头：7.5P, Ф6mm)

 



DR85超声波测厚仪功能特征：

 几乎适合于所有材质的厚度测量,如：金属,玻璃,塑料,橡胶等材料；

 测量精度高，测量范围大；

 多种测厚探头可以配合测厚仪满足多用途厚度测量应用；尤其适用于管材厚度测量；

 手动关机和自动关机两种，用户可随意选择；

 内置多种材料的声速，并可编辑，方便用户使用；

 人性化数据保存模式：大容量存储，并且可分组保存数据，可存储10组数据，每组可保存100组数据，
手动保存更有自主性，利于结果分析；

数据存储，查看，删除操作，方便简单；

.(如需要输出数据的请提前告知厂家。选配DR85U型机，该机型具有USB输出接口并配有光盘软件)

出厂配置：

序号

物品名称

DR85型

1

主机

1台

2

探头

1个

3

校准片

1片

4

耦合剂

1支



5

电池

3节7号

6

说明书

1本

7

合格证

8

ABS仪器箱

9

USB软件数据线

选配
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