
深圳龙华空调拆装深圳龙华上门拆装移机空调维修加雪种

产品名称 深圳龙华空调拆装深圳龙华上门拆装移机空调维
修加雪种

公司名称 深圳市国顺制冷电器有限公司

价格 150.00/台

规格参数

公司地址 深圳市

联系电话  15889315100

产品详情

深圳龙华空调拆装深圳龙华上门拆装移机空调维修加雪种,国顺制冷现有技术人员近几十名,管理人员10人
,拥有先进的家电维修设备本公司所有维修人员持证上岗,维修经验丰富。一.
确定安装位置.要充分考虑布局和对流避免安装在易产生噪声振动的地方. 二.
管线连接要精确到位.管线的通畅与否与空调的效果至关重要. 三.
空调器的安装面应坚固结实，具有足够的承载能力。 四. 空调室外机应避免与外界门窗及绿色植物相邻.

主要服务项目：商用中央空调、家用分体空调、家用中央空调的移机、拆装、维修、保养、加氟、打孔
、消毒、保养、清洗等。并为您设计家用中央空调提供完美的解决方案。根据您家居环境为您设计个
化的解决方案 编辑本段空调移机步骤 一. 前期准备:工作人员上门拆机并带齐全套工具及安全设备. 二.
回收制冷剂.首先开机制冷.外机运行后 收氟关闭小阀门，阀门结霜有化掉后关闭大阀门，立刻关机
拉掉电源，拧紧保险帽.使空调移机器中的制冷剂收集到室外机中去. 三. 拆室内机.
拆卸室内机时，应防止冷凝水流进线路板； 四. 拆室外机. 拆卸室外机时
应卸放的同时注意平衡避免振动摇晃.用塑料包好以便搬运； 五. 安装.
空调重新安装时应注意安装位置与对流.
用洗涤剂进行检漏，观察每一个接头有无气泡冒出，验明系统确无泄漏后，旋紧阀门保险帽即可； 六.
检验. 排除管道和内机中的空气 开机试运行安装完成.
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