
重量选别称 食品称重分级机 自动重量分级机方案

产品名称 重量选别称 食品称重分级机
自动重量分级机方案

公司名称 莱州市双鑫自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:莱州双鑫
型号:FNJ
分选精度:0.1g

公司地址 山东烟台莱州市城港路街道开元路588号

联系电话  15668099327

产品详情

 称重分级机选型要求 

因用户需求不同，所有标准型号设备仅作为您选型的参考，实际参数根据您的需求，我们可以为每个用
户提供解决方案与设备，专属定制！

您仅需告诉我们如下需求参数：

1.被分选产品重量范围

2.被分选产品尺寸

3.每分钟需分选产品数量 

4.需求的分选级别数量 

5.需达到的分选精度

称重分级机优势

1.节省劳力。一台重量分级机可替代约6—10人。

2.减少人工接触产品的机会，符合食品HACCP安全的要求。

3.产品的分级区段参数可根据需要自由设定。

4.分选速度快，240个/分钟。



5.设备采用进口称重系统，精度高，稳定性好。

称重分级机应用范围

称重分级机又名重量分级机、自动分选机，主要用于产品的自动称重分级，即按照产品设定的重量大小
分选等级，将每一产品单独称重并自动分选到指定的重量等级或类别，高效取代人工分拣，提高产品的
标准化程度，广泛用于海鲜、水产、禽肉、果蔬、药材等的自动多级重量分选。

称重分级机参数

  

型号

  

FNJ-500-5G

  

FNJ-600-5G

  

FNJ-700-5G

  

FNJ-700-10G
  

分选级别

  

5级

  

6级

  

7级

  

7级
  

分选速度

  

180～240可调速

  

180～240可调速

  

180～240可调速

  

180～240可调速
  

分选精度

  

0.1g

  

0.1g

  

0.1g

  

0.1g
  

分选误差

  

±（0.3～0.5）g

  

±（0.3～0.5）g

  

±（0.3～0.5）g

  

±0.5g
  

尺寸（长宽高） mm

  

2700×700×1600

  

3100×700×1600

  

3500×700×1700

  

3100×700×1600
  

电源

  

50Hz  220V

  

50Hz  220V

  

50Hz  220V

  

50Hz  220V
  

马达功率

  

370W

  

370W

  

370W

  

370W
  

称量系统

  

进口精密称重系统

  

进口精密称重系统

  

进口精密称重系统

  

进口精密称重系统
  

材质

  

SUS316L不锈钢

  

SUS316L不锈钢

  

SUS316L不锈钢

  

SUS316L不锈钢
  

计量范围

  

1～200g

  

1～200g

  

1～200g

  

5～500g
  

计数功能

  

个数和重量两种方式可
选择

  

个数和重量两种方式可选
择

  

个数和重量两种方式可选
择

  

个数和重量两种方式可选
择

  

防护等级

  

IP55

  

IP55

  

IP55

  

IP55
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