
镜面金丝印油墨，丝印金色镜面油墨

产品名称 镜面金丝印油墨，丝印金色镜面油墨

公司名称 深圳市新力发油墨科技有限公司

价格 面议

规格参数 别名:镜面金色油墨

公司地址 深圳市龙华新区龙华街道郭吓村龙园二区七巷11
6栋706

联系电话  13823381984

产品详情

新力发镜面金色油墨是用在透明材料背面印刷，得到金属色的镜面印刷效果，同烫金表面的效果一样。
可提供样板调色服务。

优点： 镜面高亮，颜色饱满，高温不掉色，无色差，印刷性能好。

使用方法： 1.使用前将油墨搅拌均匀,用后即时封闭。
2.印刷网版通常用250目到420目网纱（瑞士网纱100t-165t） 3.稀释溶剂：专用镜面稀释剂。
4.干燥时间：160℃30分钟5.在作测试时应先让油墨层完全干燥,干燥时间越长附着力越好。 注意事项：
1. 因镜面油墨的粘度较低，印刷时要注意选用网目较高的网版，120t～140t为佳，且选用硬度适合的刮刀
。印刷时适当减少刮刀的印刷压力。 2.由于金属色粉、塑料树脂、助剂及添加剂的比重不同，存放时镜
面油墨中各成份会分层，所以使用前一定要彻底搅拌均匀。 3.
为防止堵网现象，请不要在空气强烈流通的地方印刷。 4. 网距应小一些，网版的张力应略低。 5.
为防止油墨吸收水份后，使镜面光泽度降低，在印刷和储存时应避免潮湿，印刷后应立即低温干燥。

免费样品申请，欢迎来电咨询。
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