
楔形塞尺 LM61-SD0-10mm

产品名称 楔形塞尺 LM61-SD0-10mm

公司名称 北京思普特科技有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 品牌:思普特
型号:LM61-SD0-10mm

公司地址 房山区辰光东路16号院启航国际三期4号楼

联系电话  15098544766

产品详情

数字显示型楔形塞尺 型号:LM61-SD0-10mm

 

基本参数：

测量范围 0-10mm， 5-15mm， 10-20mm，20-30mm，30-40mm 

分辨率 0.01mm 

精度 0.01mm 

最大移动速度 1.5m/s 

工作温度 0-40°C 

环境湿度 ＜80% 

电池 1.5V（SR44W）

数字显示型楔形塞尺 型号: LM61-SD0-10mm

注意事项：

1． 不要将卡尺暴露于粉尘、潮湿的环境中，环境湿度应低于80%，并防止阳光紫外线或高温辐射。

2． 移动尺框应平衡，并防止跌落或碰撞。



3． 不要将卡尺放在磁性物体上，带磁工件在检测之前应去磁。

4． 标尺表面若有污垢，可以用汽油擦净。并用少量钟表油润滑主副尺滑动面、楔形块、不能使用丙酮
或酒精。电子组件及尺身平面避免任何溶液接触。

数字显示型楔形塞尺 型号: LM61-SD0-10mm

常见故障及其处理： 

故 障 可能原因 处 理 

LCD不显示不变化或字符闪烁 电池用完或电池接触不良 更换电池，或用镊子调整电池触点 

 

显示数字杂乱 卡尺受潮有水气 用干净软布清洁主尺表面，去除水气
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